Dane aktualne na dzien: 19-04-2025 19:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/aktywna-bariera-podczerwieni-vidd-100-100m-p-720.html

AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI
VIDD-100 100m

Cena brutto 219,89 zt

Cena netto 178,77 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1361

Producent Vidicon

Opis produktu

Aktywna bariera podczerwieni VIDD-100 stanowi dodatkowe zabezpieczenie w systemach alarmowych. Naruszenie 2
wigzek podczerwieni powoduje wywotanie alarmu. Zasieg dziatania bariery wynosi do 100 metrow (w terenie otwartym).
Przeznaczona jest do zastosowanh zewnetrznych.

Specyfikacja techniczna:

zasieg dziatania:
o na zewnatrz: do 100 m
o wewnatrz: do 200 m
liczba wigzek: 2
sposéb detekcji: jednoczesne przeciecie wszystkich wigzek
zrédto promieniowania: podczerwien pulsacyjna
czestotliwos¢: 4 kanaty pracy
czas przerwania wigzek: 50 / 100 / 250 / 500 ms (regulacja)
zakres regulacji: 180° w poziomie, 20° w pionie
czas wyj. alarm.: ok. 2 sek.
wyjscie alarmowe: wyjscie przekaznikowe NO/NC, obcigzalnos¢ wyjscia: DC 30V, 0,5A
wyjscie sabotazowe: NC, obcigzalno$¢ 30V DC 0.5A
montaz: $ciana, stup
stopien ochrony: IP65
temperatura pracy: -25°C ... +55°C
wilgotnos¢: max. 95%
grzatka TX / RX: 300mA
zasilanie: 10+18V DC
pobdr pradu (TX / RX): 85 mA
wymiary (wys. x szer. x gt.): 190 x 75 x 70 mm
waga: 900g
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Regulacja pozioma

Regulacja pionowa

180°(£90°) 20°(=10%)

W zestawie:

e aktywna bariera podczerwieni VIDD-100 (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
e instrukcja.
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