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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bariera-podczerwieni-4-wiazki-takex-pb-in-100at-kh-100m-p-19182.html

BARIERA PODCZERWIENI 4 WIAZKI
TAKEX PB-IN-100AT-KH 100m

Cena brutto 2 212,79 zt
Cena netto 1 799,02 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 23430

Kod EAN 4573101250897
Producent Takex

Opis produktu

Aktywna, 4-wiazkowa bariera podczerwieni Takex PB-IN-100AT-KH posiada zasieg dziatania do 100 metréw (na
zewnatrz) i do 200 metréw (wewnatrz). Wyposazona jest tez w automatyczng regulacje wzmocnienia (AGC).
Zastosowanie 4 zsynchronizowanych wiazek - ze wzgledu na wymadg przerwania ich jednoczesnie w celu inicjacji alarmu,
skutecznie eliminuje najczestsze przyczyny powstawania fatszywych alarmoéw (np. ptaki, spadajace liscie).

Dedykowane sg do montazu w obudowach typu Tower z serii TA.

Cechy produktu:

* sposéb detekcji: 4 zsynchronizowane wigzki
e zasieg detekcji:
° na zewnatrz: do 100 m
o wewnatrz: do 200 m
e automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) - lepsza praca w trudnych warunkach atmosferycznych
* mikroprocesorowa analiza sygnatu - dolny odbiornik odbiera wigzki tylko dolnego nadajnika, a gérny - gérnego. Tym
samym wigzki gérne i dolne moga pracowac w logice OR lub AND.
uktady elektroniczne pokryte podwdjng warstwa polimeru dla ochrony przed korozjg
regulacja: 90° (w poziomie), 10° (w pionie)
mozliwos¢ wyboru 4 czestotliwosci modulacji wigzek
regulacja czasu reakcji na przeciecie wigzki: 0,035~0,5 s. (osobno dla gérnych i dolnych wigzek)
wyjscie alarmowe
montaz w obudowach typu Tower z serii TA..
odpornos¢ na promieniowane stoneczne oraz Swiatta reflektoréw samochodowych
wsporniki montazowe ,Quick fix” do szybkiego montazu na pionowych prowadnicach

W zestawie:

e aktywna, 4-wigzkowa bariera podczerwieni Takex PB-IN-100AT-KH (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
e instrukcja.

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/bariera-podczerwieni-4-wiazki-takex-pb-in-100at-kh-100m-p-19182.html
http://www.tcpdf.org

