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BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR DSC
PG8914 DO 38kg 12m

Cena brutto 332,59 zt
Cena netto 270,40 zt

- Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 697
Producent DSC

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR DSC PG8914 kontrolowany jest mikroprocesorem obstugiwanym przez systemy
alarmowe DSC wykorzystujace dwukierunkowy protokét komunikacyjny PowerG. Dzieki specjalnemu algorytmowi True
Motion Recognition - urzadzenie rozréznia prawdziwe wtargniecie od zaktécen powodujacych fatszywe alarmy.

Cecha charakterystyczna jest wysoka odpornosc¢ na zwierzeta o wadze do 38 kg.

Cechy produktu:

¢ soczewki Fresnela i soczewki cylindryczne o jednolitej czutosci wykrywania w catym zakresie pracy (do 12 m)

¢ technologia Target Specific Imaging ™ (TSI) stuzy do rozréznienia ludzi i zwierzat domowych o wadze do 38 kg

¢ zaawansowany algorytm True Motion Recognition ™ (opatentowany) rozréznia prawdziwy ruch intruza od wszelkich
innych zaktécen, ktére moga powodowac fatszywe alarmy

e licznik zdarzen ruchu okresla czy 1 czy 2 kolejne zdarzenia ruchu wyzwalajg alarm

e sterowana mikroprocesorem kompensacja temperatury (uszczelniona komora zapewnia ochrone przed biatym
Swiattem)

e zabezpieczenie antysabotazowe z przodu i z tytu

¢ obstuga wskaznikdéw temperatury i poziomu Swiatta w systemach alarmowych, ktére obstuguja czujniki temperatury i
Swiatta

* nie wymaga regulacji w pionie

Zasieg dziatania:

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-dsc-pg8914-do-38kg-12m-p-9256.html

(E2ED 1m

|2ofty  8m

{19.54t] &m

3f  4m

[ 15 KT

113k d4m

(195 am

\2efRt}  8m

(222 10m

o Bmi norm 12m
|54 (134t {195f) {3t 132.8t] |35fi)
2.1m
i
Side view
1] Im 4m & 10m 12m

55t} 113f 11951t 1266} (222fth  (29ft)

Specyfikacja techniczna:

metoda detekcji: PIR

charakterystyka detekcji: szerokokatna

zasieg detekcji: 12 x 12 m / 90°

funkcja odpornosci na zwierzeta: do 38 kg
czestotliwos¢ pracy: 433- 434 MHz

wskaznik LED: tak

licznik impulséw: tak

wysokos$¢ montazu: 1,8-2,4 m. W przypadku odpornosci na zwierzeta optymalna wysoko$¢ wynosi 2,1 m
miejsca montazu: powierzchnia ptaska / naroznik
temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
wilgotnos¢: do 95%

stopien zabezpieczenia: Grade Il

kolor: biaty

zasilanie: bateria 3V litowa CR123A

zywotnos¢ baterii: 6-8 lat

wymiary: 83 x 61 x 42 mm

waga (z baterig): 90 g

W zestawie:

e czujka ruchu PIR DSC PG8914 - 1 szt;
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e instrukcja obstugi.
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