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BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA
WODA SATEL AFD-100 BR

Cena brutto 156,99 zt

Cena netto 127,63 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 1500

Producent SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka zalania woda Satel AFD-100 BR przeznaczona jest do zabezpieczania m.in. tazienek, kuchni,
pralni czy piwnic, a takze innych pomieszczen, w ktérych moze pojawic sie wyciek (nawet w salonie przy akwarium). Czujka
wyposazona jest w sonde na elastycznym przewodzie dtugosci 3 m, co utatwia jej instalacje nawet w trudno dostepnych
miejscach. Sygnalizacja zalania zostaje wtgczona po zetknieciu elektrod sondy z woda. Wyposazona jest ponadto w diode LED
do sygnalizacji w trybie testowym oraz ochrone sabotazowa przed otwarciem obudowy lub zerwaniem.

Urzadzenie dziata w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Wspétpracuje z centrala INTEGRA
128-WRL, kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100 i ACU-250, a takze retransmiterem ARU-100.

Cechy produktu:

wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacjami wodnymi
dioda LED do sygnalizacji w trybie testowym

zewnetrzna sonda

styk sabotazowy

kolor brgzowy

Specyfikacja techniczna:

pasmo czestotliwosci pracy: 868,0 MHz + 868,6 MHz

zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m
klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il

temperatura pracy: -10°C ...+55 °C

dt. przewodu sondy: 3 m

bateria CR123A 3 V (w zestawie)

czas pracy na baterii: okoto 3 lata

wymiary obudowy: 26 x 112 x 29 mm

waga: 96 g

W zestawie:

e czujka Satel AFD-100 BR - 1 szt;
e sonda - 1 szt;

e bateria CR123A 3V - 1 szt;

¢ instrukcja.
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