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BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA
WODA SATEL MFD-300

I Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

109,86 zt

89,32 zt

Produkt archiwalny
738
5905033330306
SATEL

Bezprzewodowa czujka zalania Satel MFD-300 przeznaczona jest do wykrywania wycieku w pomieszczeniach z
instalacjami wodnymi (np. w kuchni, tazience czy pralni). Zewnetrzna sonda (dt. 3 m) podtaczana jest do czujki za pomoca
elastycznego przewodu, co utatwia jej montaz nawet w trudno dostepnych miejscach.

Urzadzenie wspoétpracuje z modutem MICRA, MTX-300 oraz z centralami PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL.

Cechy produktu:

zewnetrzna sonda z elastycznym przewodem
styk sabotazowy pozwalajgcy wykry¢ demontaz urzadzenia
zasilanie pojedyncza baterig CR123A (w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

pasmo czestotliwosci pracy: 433,05 + 434,79 MHz
zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m
dtugos¢ przewodu sondy: 3 m

klasa srodowiskowa wg EN50130-5: I

temperatura pracy: -10°C ...+55 °C

max. wilgotnos$¢: 93% (+3%)

zasilanie: bateria CR123A 3V

czas pracy na baterii: do 3 lat

pobdr pradu: 80 pA (stan gotowosci), 27 mA (max.)
wymiary obudowy: 24 x 110 x 27 mm

waga: 90 g

W zestawie:

czujka zalania Satel MFD-300 - 1 szt;
zewnetrzna sonda o dt. 3 m;
instrukcja.
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