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BEZPRZEWODOWA tADOWARKA

V1.2

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN
Producent

Kabel w zestawie

Opis produktu

INDUKCYJNA ORNO OR-GM-9020/B Qi

57,85 zt

47,03 zt
Dostepny

24 godziny
16706
5908254820687
Orno

Nie

tadowarka indukcyjna ORNO OR-GM-9020/B umozliwia tadowanie urzadzen zgodnych ze standardem Qi V1.2 (np.
smartfonu, tabletu) bez koniecznosci podtaczania ich za pomocg kabla. Posiada funkcje automatycznego rozpoznawania
- rozpoczyna tadowanie natychmiast po podtaczeniu zasilania i umieszczeniu odbiornika na srodku powierzchni fadowania. W
momencie oddalenia odbiornika - przechodzi w tryb czuwania. Gniazdo MicroUSB do podtaczenia zasilacza (brak w zestawie)

jest pod spodem urzadzenia.

Przeznaczona jest do montazu wewnatrz pomieszczen, poprzez wpuszczenie w blat.

Montaz tadowarki

1. Przed instalacjg urzgdzenia nalezy przygotowac otwér montazowy w blacie o $rednicy @60mm.

2. Umies¢ tadowarke w przygotowanym otworze.

3. Podtacz tadowarke do zasilacza ze ztgczem microUSB (brak w zestawie), a potem do gniazda sieciowego.

e

5V DC 2.0A

Uzytkowanie tadowarki

1. Upewnij sie, ze urzadzenie, ktére chcesz tadowad posiada funkcje tadowania indukcyjnego.
2. Umies¢ urzadzenie na srodku tadowarki i wyréwnaj tak, by na jego ekranie pokazat sie znak tadowania.
3. Odsuniecie urzadzenia od tadowarki automatycznie przerywa proces tadowania, a tadowarka przechodzi w stan

czuwania.
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Specyfikacja techniczna:

e moc tadowania: max. 10W

e ztgcze tadowania: microUSB

e standard tadowania bezprzewodowego: Qi V1.2
e dystans tadowania bezprzewodowego: <4 mm
e montaz: wpuszczane w blat

¢ stopien ochrony: IP20

e temperatura pracy: 0-40 st. C

* napiecie zasilania: 5V DC/ 2A

e wymiary otworu montazowego: @60 mm

e wymiary tadowarki: @70 x 21 mm
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W zestawie:

¢ tadowarka indukcyjna ORNO OR-GM-9020/B - 1 szt;
¢ instrukcja skrécona.
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