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BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA
ORNO OR-SP-3100/B

Cena brutto 76,99 zł

Cena netto 62,59 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 2609

Kod EAN 5900378654575

Producent Orno

Opis produktu
Bezprzewodowa stacja pogodowa ORNO OR-SP-3100/B posiada monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz LCD,
który podaje temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną oraz tendencję temperatury (w °C lub F). Termometr służy do
odbierania sygnału czujnika zewnętrznego, który przesyła (drogą radiową - 433 MHz) dane do stacji wewnętrznej.
Możemy rozbudować urządzenie o 2 dodatkowe czujniki zewnętrzne OR-SP-3100CZ/B (brak w zestawie).
Czujnik wewnętrzny nadaje się do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i nie może być użytkowana na zewnątrz
lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazience). Natomiast czujnik zewnętrzny można użytkować na zewnątrz.

Ważne!

Należy pamiętać o tym, że:

zasięg między centralą a czujnikiem jest zależny od warunków otoczenia, dlatego przed montażem zalecane jest
sprawdzenie poprawności działania urządzenia w wybranym, docelowym miejscu montażu.
zasięg może zostać znacząco zmniejszony poprzez: ściany, stropy, metalowe powierzchnie, urządzenia pracujące na
tej samej częstotliwości, bliskość komputerów, zasilaczy, transformatorów itp.

Cechy produktu:

podświetlenie wyświetlacza LCD włącza się na ok. 10 sek. po dotknięciu przycisku dotykowego na górze obudowy
wskazanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
pamięć wartości maksymalnych i minimalnych temperatur wewnętrznych oraz zewnętrznych z ostatnich 24 godzin
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
wyświetlanie tendencji temperatury (wzrost / spadek)
3-pozycyjny przełącznik kanału
przycisk zmiany skali
przycisk logowania
bezprzewodowe przesyłanie danych z czujnika zewnętrznego drogą radiową (częstotliwość: 433 MHz)
termometr zewnętrzny z wyświetlaczem monochromatycznym i czerwoną diodą LED (sygnalizacja pracy nadajnika)
możliwość montażu na zawieszce lub 3 magnesach przytwierdzanych do metalowej powierzchni centralki

Specyfikacja techniczna:

pomiar temperatury: tak, w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
pomiar wilgotności: nie
pomiar ciśnienia: nie
częstotliwość pracy: 433 MHz
ilość kanałów: 3

wygenerowano w programie shopGold

https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-stacja-pogodowa-orno-or-sp-3100b-p-9630.html


 

zasięg: do 60 m (w terenie otwartym)
możliwość rozbudowy: tak, o 2 dodatkowe czujniki zewnętrzne
temperatura pracy: -40 st. C ...+70 st. C
stopień ochrony:

stacji wewnętrznej: IP20
czujnika zewnętrznego: IPX6 

kolor: czarny
zasilanie:

stacji wewnętrznej: 2x 1,5V AAA  (brak w zestawie)
czujnika zewnętrznego: 2x 1,5V AA (brak w zestawie)

W zestawie:

bezprzewodowa, wewnętrzna stacja pogodowa ORNO OR-SP-3100/B - 1 szt;
bezprzewodowy, zewnętrzny czujnik temperatury ORNO OR-SP-3100CZ/B - 1 szt;
instrukcja skrócona.
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