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BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA
- ORNO OR-SP-3100/W-G

Cena brutto 76,99 zt

th Cena netto 62,59 zi
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 2640
Kod EAN 5900378654582
Producent Orno

Opis produktu

Bezprzewodowa stacja pogodowa ORNO OR-SP-3100/W-G posiada monochromatyczny, podswietlany wyswietlacz LCD,
ktéry podaje temperature wewnetrzna i zewnetrzna oraz tendencje temperatury (w °C lub F). Termometr stuzy do
odbierania sygnatu czujnika zewnetrznego, ktéry przesyta (droga radiowa - 433 MHz) dane do stacji wewnetrzne;.

Mozemy rozbudowac urzgdzenie o 2 dodatkowe czujniki zewnetrzne OR-SP-3100CZ/B (brak w zestawie).

Czujnik wewnetrzny nadaje sie do stosowania wytacznie wewnatrz pomieszczen i nie moze by¢ uzytkowana na zewnatrz
lub w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (np. tazience). Natomiast czujnik zewnetrzny mozna uzytkowac¢ na zewnatrz.

Wazne!

Nalezy pamieta¢ o tym, ze:

* zasieg miedzy centralg a czujnikiem jest zalezny od warunkéw otoczenia, dlatego przed montazem zalecane jest
sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia w wybranym, docelowym miejscu montazu.

* zasieg moze zostac¢ znaczgco zmniejszony poprzez: sciany, stropy, metalowe powierzchnie, urzadzenia pracujgce na
tej samej czestotliwosci, bliskos¢ komputeréw, zasilaczy, transformatoréw itp.

Cechy produktu:

podswietlenie wyswietlacza LCD witacza sie na ok. 10 sek. po dotknieciu przycisku dotykowego na gérze obudowy
wskazanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita

pamie¢ wartosci maksymalnych i minimalnych temperatur wewnetrznych oraz zewnetrznych z ostatnich 24 godzin
wskaznik niskiego poziomu natadowania baterii

wyswietlanie tendencji temperatury (wzrost / spadek)

3-pozycyjny przetacznik kanatu

przycisk zmiany skali

przycisk logowania

bezprzewodowe przesytanie danych z czujnika zewnetrznego droga radiowa (czestotliwosé: 433 MHz)

termometr zewnetrzny z wyswietlaczem monochromatycznym i czerwong diodg LED (sygnalizacja pracy nadajnika)
mozliwo$¢ montazu na zawieszce lub 3 magnesach przytwierdzanych do metalowej powierzchni centralki

Specyfikacja techniczna:

pomiar temperatury: tak, w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
pomiar wilgotnosci: nie

pomiar cisnienia: nie

czestotliwos¢ pracy: 433 MHz

ilo$¢ kanatéw: 3

zasieg: do 60 m (w terenie otwartym)

mozliwos¢ rozbudowy: tak, o 2 dodatkowe czujniki zewnetrzne
temperatura pracy: -40st. C...+70 st. C
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 stopien ochrony:
o stacji wewnetrznej: IP20
o czujnika zewnetrznego: IPX6
e kolor: biato-szary
e zasilanie:
o stacji wewnetrznej: 2x 1,5V AAA (brak w zestawie)
o czujnika zewnetrznego: 2x 1,5V AA (brak w zestawie)

W zestawie:
e bezprzewodowa, wewnetrzna stacja pogodowa ORNO OR-SP-3100/W-G - 1 szt;

e bezprzewodowy, zewnetrzny czujnik temperatury ORNO OR-SP-3100CZ/G - 1 szt;
e instrukcja skrécona.
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