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BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA
3 1@ ico e Virone WS-5 TEMPERATURA ZEWN. +

= .

Cgmney  VEWN.
Cena brutto 128,15 zt
Cena netto 104,19 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 20866
Kod EAN 5908254843433
Producent VIRONE

Opis produktu

Bezprzewodowa stacja pogodowa Virone WS-5 posiada kolorowy wyswietlacz LCD, ktéry podaje temperature oraz
wilgotnos¢ wewnetrzna i zewnetrzna, date, godzine, prognoze pogody, faze ksiezyca. Posiada takze alarm z funkcja
drzemki oraz wskaznik poziomu komfortu z odczuwalnej temperatury. Zasieg dziatania wynosi 30 metrow (w terenie
otwartym). Dotykowe przyciski znacznie utatwiajg obstuge.

Czujnik wewnetrzny nadaje sie do stosowania wytacznie wewnatrz pomieszczen i nie moze by¢ uzytkowany na zewnatrz
lub w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (np. tazience). Natomiast czujnik zewnetrzny mozna uzytkowac¢ na zewnatrz, ale
w miejscu, gdzie nie wystepujg skrajne czynniki pogodowe moggace zaktéci¢ rzetelny pomiar (np. silne nastonecznienie, silne
podmuchy wiatru, silne opady deszczu).

Centrala zasilana jest bateryjnie lub sieciowo. Stacje zawiesisz na $cianie lub postawisz na biurku. Nadajnik jest odporny na
trudne warunki atmosferyczne oraz deszcz i pyt (stopien ochrony IP44), wiec z powodzeniem zastosujesz go na zewnatrz.
Zasilany jest bateryjnie.

Urzadzenie mozna rozbudowa¢ o 2 dodatkowe nadajniki, ktére mozna umiesci¢ w dowolnych miejscach domu. Jest to
przydatne w celu uzyskania bardziej precyzyjnych pomiaréw w réznych pomieszczeniach.

Wazne!
Nalezy pamietac o tym, ze:
* zasieg miedzy centralg a czujnikiem jest zalezny od warunkdéw otoczenia, dlatego przed montazem zalecane jest
sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia w wybranym, docelowym miejscu montazu.

* zasieg moze zostac znaczaco zmniejszony poprzez: $ciany, stropy, metalowe powierzchnie, urzadzenia pracujace na
tej samej czestotliwosci, bliskos¢ komputeréw, zasilaczy, transformatoréw itp.
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. Aktualna godzina
. Ikony alarmu/drzemki
. Sila sygnatu czujnika zewnetrznego
. Aktualna data

. Prognoza pogody
. Dzien tygodnia

. Faza ksiezyca
. Temperatura i wilgotnos$¢ na zewnatrz

. Temp. odczuwalna/punkt rosy

10. Kanat czujnika zewnetrznego

11., 16. Wskaznik komfortu/ryzyko zawilgocenia
12. Temperatura i wilgotnos¢ wewnatrz
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13. Ostrzezenie o zbyt wysokiej/niskiej temp.

14. Tendencja temp. wewnatrz

15. Najwyzsza/najnizsza odnotowana temp. wewnatrz
17. Tendencja wilgotnosci wewnatrz

18. Wskaznik niskiej baterii

19. Przycisk USTAWIENIA

20. Przycisk KANAL

21. Przycisk ALERT

22., 23. Przycisk DOt/GORA

24. Przycisk SNZ/LIGHT (DRZEMKA/JASNOSC)

25., 29. Otwér montazowy

26., 31. Kieszeh na baterie

27. Gniazdo zasilania

28. Wskaznik potgczenia bezprzewodowego (migajaca dioda oznacza poprawne dziatanie i przesyt danych)
30. Wybér kanatu czujnika

Specyfikacja techniczna:

czestotliwos¢ pracy: 433 MHz
transmisja radiowa
zasieg: do 30 m (w terenie otwartym)
max. moc nadajnika: 0.036mWwW
zakres pomiaru temperatury:

o wewnetrznej: -10°C...+50°C

o zewnetrznej: -40°C...+70°C
pomiar réznicy temperatur
pomiar wilgotnosci wewnetrznej i zewnetrznej: 20%RH ~ 95%RH
pomiar wartosci mierzone;j
stopien ochrony: IP44 (czujnik zewnetrzny), IP20 (stacja wewnetrzna)
kolor: czarny
zasilanie:

o stacji wewnetrznej: 3x AAA (brak w zestawie)

o czujnika zewnetrznego: 2x AAA (brak w zestawie)
napiecie nominalne odbiornika: 5V
pobdr pradu odbiornika: 32,3mA (praca), 61uA (czuwanie)
pobér pradu nadajnika: 8,6mA (praca), 6,3uA (czuwanie)
wymiary:

o stacja wewnetrzna: 140 x 116 x 25 mm

o czujnik zewnetrzny: 50 x 95 x 26 mm
e waga netto: 0,198kg (odbiornik), 0,05kg (nadajnik)

W zestawie:

e bezprzewodowa stacja pogodowa Virone WS-5 - 1 szt;
e instrukcja skrécona.
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