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BEZPRZEWODOWY 3-KANALOWY
STEROWNIK OSWIETLENIA ORNO OR-
GB-411

Cena brutto 95,66 zt

Cena netto 77,77 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy OR-GB-411
Producent Orno

Opis produktu

Sterownik Orno OR-GB-411 to urzadzenie przeznaczone do bezprzewodowego wtaczania i wytaczania urzgdzen
elektrycznych (m.in. oswietlenia). Jest to realizowane za pomoca pilota (nadajnika) z dodatkowg funkcja regulatora
czasowego (timera). Wigczanie sterownika mozliwe jest z opdznieniem, a takze mamy mozliwos¢ jednoczesnego
zataczenia i wylaczenia wszystkich urzagdzen podtgczonych pod odbiornik.

Pracuje na czestotliwosci 433,05~434,79 Mhz, dzieki czemu dziata w terenie otwartym az do 30 m.

Schemat podtaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

praca na czestotliwosci: 433,05~434,79MHz
ilos¢ kanatéw: 3
zasieg do 30 m (w terenie otwartym)
funkcja czasowego timera
mozliwos¢ jednoczesnego zatgczenia i wytgczenia wszystkich urzadzen podiaczonych pod odbiornik
max. moc: =1000W (zaréwki), =1000W (halogeny), =300W (Swietléwki), =300W (LED'y)
mozliwos¢ rozbudowy: nie
kolor: biato-czarny
stopien ochrony: IP20
napiecie zasilania:
o odbiornika: 200-240VAC, 50/60Hz
o nadajnika: 1x12V (bateria A23 w zestawie)
e wymiary:
o odbiornika: 55 x 105 x 25 mm
o nadajnika: 40 x 110 x 20 mm
e waga netto: 0,21 kg
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W zestawie:

odbiornik ORNO OR-GB-411 - 1 szt;
pilot ORNO OR-GB-406PB - 2 szt;
bateria A23 - 2 szt;

instrukcja obstugi.
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