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BEZPRZEWODOWY CZUJNIK DYMU ORNO
OR-DC-609

Cena brutto 34,55 zł

Cena netto 28,09 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OR-DC-609

Kod EAN 5901752481817

Producent Orno

Opis produktu
Bezprzewodowy czujnik dymu Orno OR-DC-609 powstał z myślą o monitorowaniu zamkniętych pomieszczeń pod kątem 
obecności dymu oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego czujnika
fotoelektrycznego, urządzenie reaguje na widzialny dym powstający w bezpłomieniowej, początkowej fazie pożaru. W
przypadku wykrycia zagrożenia - uruchamia się alarm optyczny (dioda LED) oraz akustyczny (syrena o głośności ok. 85
dB).
Czujnik przeznaczony jest do montażu na suficie, co umożliwia detekcję dymu w pomieszczeniach takich, jak np. domy i
mieszkania, biura, hotele, magazyny i pomieszczenia gospodarcze.
  

Najważniejsze cechy produktu:
✔ Czujnik fotoelektryczny (optyczny) – precyzyjnie wykrywa widzialny dym, charakterystyczny dla wczesnych stadiów
pożaru.
✔ Alarm dźwiękowy – głośność syreny wynosi około 85 dB, co pozwala na skuteczne ostrzeżenie osób w chronionym
pomieszczeniu.
✔ Alarm optyczny – migająca czerwona dioda LED wskazuje wykrycie zagrożenia.
✔ Przycisk TEST – umożliwia regularne sprawdzanie poprawnego działania czujnika.
✔ Sygnalizacja zużycia baterii – informuje o konieczności wymiany baterii, zapewniając ciągłość działania.
✔ Zasilanie bateryjne – zapewnia niezależność od sieci elektrycznej.
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Legenda:
 

1. Otwory wentylacyjne
2. Dioda LED (czerwona)
3. Przycisk TEST
4. Uchwyty montażowe

Specyfikacja techniczna:
 

rodzaj czujnika: fotoelektryczny
rodzaj sygnalizacji: optyczna i akustyczna
poziom głośności: ≥ 85dB/3m
temperatura pracy: -10°C ...+50°C
żywotność czujnika: 10 lat
zasilanie: 1x 9VDC (bateria typu 6LR61 lub 6F22, w zestawie)
pobór prądu: 8µA (czuwanie), 10mA (alarm)
wymiary: ⌀107 x 35 mm (śr./wys.)
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W zestawie:
 

czujnik dymu Orno OR-DC-609 – 1 szt;
bateria 6F22 - 1 szt;
instrukcja obsługi.
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