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BEZPRZEWODOWY CZUJNIK DYMU ORNO
OR-DC-640 WBUDOWANA BATERIA

Cena brutto 47,30 zł

Cena netto 38,46 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 23641

Kod EAN 5908254849640

Producent Orno

Opis produktu
Bezprzewodowy czujnik dymu Orno OR-DC-640 powstał celem monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem
obecności dymu, zapewniając szybkie ostrzeganie o potencjalnym zagrożeniu pożarowym. To niezastąpione rozwiązanie
zwiększające bezpieczeństwo w domach, biurach oraz innych pomieszczeniach użytkowych.
  

Zaawansowana technologia wykrywania
Czujnik wykorzystuje nowoczesną technologię fotoelektryczną, która umożliwia wczesne wykrywanie widzialnego dymu,
charakterystycznego dla bezpłomieniowego, początkowego stadium pożaru. Dzięki temu urządzenie pozwala na szybką
reakcję, zanim pożar się rozwinie.
  

Alarmy wizualne i dźwiękowe
W momencie wykrycia dymu czujnik aktywuje 2 rodzaje alarmów:
 

optyczny w postaci migającej diody LED, zapewnia czytelne ostrzeżenie wizualne.
akustyczny generowany przez wbudowaną syrenę o głośności ok. 85 dB, który jest słyszalny nawet w dużych
pomieszczeniach.

Idealne rozwiązanie do każdego wnętrza
Czujnik dymu jest odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych takich, jak sypialnie czy salony, jak również
w biurach, magazynach i innych przestrzeniach zamkniętych. To prosty, ale skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. 

wygenerowano w programie shopGold

https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-czujnik-dymu-orno-or-dc-640-wbudowana-bateria-p-19394.html
https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-czujnik-dymu-orno-or-dc-640-wbudowana-bateria-p-19394.html


 

Legenda:

1. Głośnik
2. Przycisk TEST
3. Dioda LED
4. Otwory wentylacyjne
5. Podstawa mocująca

Specyfikacja techniczna:
 

rodzaj czujnika: fotoelektryczny
powiadomienie optyczne (LED) i akustyczne
przycisk TEST (poprawność działania czujnika)
czas wyciszenia: 8 min
poziom głośności: ≥85dB w odległości 3m
zgodność z normami: PN-EN 14604:2006+AC:2009, EN 14604:2005+AC:2008 - potwierdzone przez jednostkę
certyfikującą CNPP
żywotność czujnika: ok. 10 lat 
stopień ochrony: IP20
kolor: biały
temperatura pracy: 0°C ...+40°C
zasilanie: 3V (bateria litowa typu wbudowana w czujnik)
żywotność baterii: ok. 10 lat
pobór prądu: ≤ 10uA (w trybie czuwania), ≤ 60mA (alarm)
wymiary: ⌀120 x 36,6 mm

W zestawie:
 

czujnik Orno OR-DC-640 (wraz z wbudowaną baterią) - 1 szt;
instrukcja obsługi.
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