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BEZPRZEWODOWY RETRANSMITTER -
WZMACNIACZ SYGNAŁU Genevo EvoRTX

Cena brutto 490,79 zł

Cena netto 399,02 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 16868

Producent Genevo

Opis produktu
Genevo EvoRTX to retransmitter systemu bezprzewodowego EvoLINK, zaprojektowany w celu wzmocnienia sygnału
pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi a centralą alarmową, zwłaszcza w rozległych lub trudnych instalacjach. Wspiera
również komunikację z pilotami RMT.

Dzięki technologii Antenna Diversity, dwukierunkowej transmisji w paśmie 868 MHz oraz funkcji zdalnej diagnostyki, EvoRTX
zapewnia stabilną i bezpieczną łączność systemu alarmowego.
  

Funkcjonalność
retransmisja - wzmocnienie - sygnału urządzeń systemu EvoLiNK i pilotów RMT
obsługa dwukierunkowej komunikacji w paśmie 868 MHz (ISM)
możliwość zastosowania do 2 retransmiterów w jednej instalacji

Łączność i niezawodność
technologia Antenna Diversity (2 anteny dla lepszej jakości sygnału odbieranego z czujek i innych urządzeń)
szyfrowany protokół z dynamicznie zmiennym kodem
diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia
zdalna diagnostyka siły sygnału i stanu baterii

Zasilanie i bezpieczeństwo
styk sabotażowy z opcją podłączenia zewnętrznego przełącznika
zgodność z EN50131 Grade 2
zasilacz 12 V / 2,5A w zestawie
możliwość podtrzymania zasilania przez 4 baterie 1,5 V (opcjonalne, brak w zestawie)

Kompatybilność:
centrala PRiMA64LTE,
centrala PRiMA64Q,
centrala PRiMA16Q.

Zalety systemu bezprzewodowego EvoLiNK:
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dwukierunkowa transmisja radiowa zwiększa poziom bezpieczeństwa i pewność przesyłania kluczowych danych w
systemie
unikatowy, szyfrowany protokół komunikacyjny z dynamicznie zmiennym kodem zapewnia najwyższy stopień ochrony
przed próbami ingerencji lub przypadkowego zakłócenia danych przesyłanych w sieci
innowacyjna technologia routingu A.R.T. podnosi niezawodność połączenia i stabilność sygnału w dużych instalacjach.
Pozwala na zastosowanie do 4 modułów EvoHUB w jednym systemie, z możliwością wzajemnego pokrywania się
zasięgów. Elementy systemu EvoLiNK automatycznie wybierają optymalną trasę transmisji, która może ulegać
zmianom w trakcie działania systemu
zaawansowany, inteligentny mechanizm zarządzania energią Smart Power, we współpracy z nowoczesnymi,
energooszczędnymi komponentami, umożliwia długotrwałe działanie urządzeń bateryjnych bez kompromisów w
zakresie funkcjonalności
zdalna konfiguracja czujników i pozostałych elementów systemu EvoLiNK, wraz z pełną diagnostyką, upraszcza proces
uruchamiania oraz późniejszą obsługę i serwisowanie systemu

Specyfikacja techniczna: 
 

obsługa EvoLINK: tak, 868MHz
sterowanie pilotem: tak
max. ilość modułów: 2
częstotliwość pracy: 869,7 - 870,0 MHz
ochrona przeciwsabotażowa przed otwarciem obudowy
temperatura pracy: +5°C…+40°C (zastosowanie wewnętrzne)
zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie), 4x bateria 1,5V (opcja, brak w zestawie)
wymiary: 130 x 100 x 37 mm

W zestawie:
 

retransmitter Genevo EvoRTX - 1 szt;
zasilacz 12V - 1 szt;
instrukcja.
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