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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bramka-ip-vidiline-f-ip-wifi-14vdc-p-4257.html

BRAMKA IP VIDILINE F-IP WIFI 14VDC

iE - Cena brutto 402,99 zi
i& Cena netto 327,63 zt
i. Dostepnos¢ Produkt archiwalny
I} Numer katalogowy 1390
Producent VidiLine

Opis produktu

Bramka VidiLine F-IP zmienia Twéj zwykty, analogowy wideodomofon w urzadzenie sieciowe. Dzieki temu za pomoca
smartfona przeprowadzisz rozmowe i otworzysz furtke.

Do obstugi niezbedna jest darmowa aplikacja MobileEyeDoor+, ktéra umozliwia tez funkcje podgladu online i nagrywania
filméw na pamieci telefonu. Jest ona dostepna do pobrania ze sklepu Google Play (system Android) i App Store (iOS).

Cechy produktu:

podtaczenie w szereg miedzy panelem zewnetrznym a monitorem (wymagane 4 zyty)
obstuga sieci poprzez LAN oraz Wifi (wbudowana antena)

do poprawnego dziatania urzadzenia nieodzowny jest dostep do sieci internetowe;j
aplikacja mobilna w polskiej wersji jezykowej (MobileEyeDoor+)

dziatanie w sieci lokalnej oraz internetowej (poza domem)

otwieranie zamka smartfonem

tatwa konfiguracja, bez przekierowania portéw i statego adresu IP

Sterowanie systemem przez smartfona:

@ Otwarcie furtki
Zrobienie zdjecia

| 4 \ -
i ‘ @ Nagrywanie filmu
i A\

Wyciszenie glosnika

@ Wyciszenie mikrofonu
o Menu

Schemat podtaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

zasilanie: 14VDC

W zestawie:

:i]m" ]

Gtéwny monitor
(Video Door Phone

system video PAL/NTSC
interfejs sieciowy: 10/100M
montaz powierzchniowy
temperatura pracy: -10 st. C ... +60 st. C

pobdr pradu: 200 mA (czuwanie) 400 mA (praca)

e bramka VidiLine F-IP - 1 szt;

e zasilacz 14VDC - 1 szt;

¢ instrukcja.

wymiary: 80 x 120 x 22 mm (szer./wys./gt.)
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