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\ CYFROWA CZUJKA PODCZERWIENI PIR
SATEL AQUA PET 15kg

Cena brutto 58,72 zt

Cena netto 47,74 zt
— Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 00190

Kod EAN 5905033335431

Producent SATEL

Opis produktu

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Satel AQUA Pet posiada podwdjny pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji
ruchu. Przeznaczona jest do wykrywania naruszenia w chronionym obszarze oraz do realizacji funkcji automatyki
budynkowej (gdy system alarmowy nie jest zatagczony, czujka moze sterowad np. zapaleniem Swiatet, a takze otwarciem
lub zamknieciem drzwi. Czujka zapewnia ochrone takze w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie zwierzeta domowe (do 15
kg).

Dzieki zastosowaniu dwutorowej analizy sygnatu z pyroelementu (wartosciowej i iloSciowej) oraz funkcji kompensacji
temperatury urzadzenie charakteryzuje sie niezawodna praca w szerokim zakresie temperatur otoczenia, duza
czutoscia i wysoka odpornoscia na zakidcenia.

3-stopniowa regulacja czutosci umozliwia dostosowanie charakterystyki pracy urzadzenia do wymagan uzytkownika

i chronionego obiektu. Czujka ma styk sabotazowy oraz wbudowane rezystory parametryczne, co utatwia instalacje
i podtaczenie do systemu alarmowego.

Cechy produktu:

wbudowane rezystory parametryczne
zasieg detekcji: 9x18 m

odpornos¢ na zwierzeta do 15 kg
podwdjny pyroelement

cyfrowy algorytm detekcji

Zasieg detekcji:

10 m-

Specyfikacja techniczna:
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rezystory parametryczne 2 x 1,1 kQ

dopuszczalne obcigzenie stykdéw przekaznika (rezystancyjne): 40 mA / 16V DC
wykrywalna predkos¢ ruchu: 0,3...3 m/s

czas rozruchu: 45 s

zalecana wysoko$¢ montazu: 2,4 m

klasa srodowiskowa wg EN50130-5: II

temperatura pracy: -30°C ...+55°C

max. wilgotnos¢: 93% (+3%)

napiecie zasilania: 12V DC (£15%)

pobdr pradu: 7,5 mA (stan gotowosci), 8.5 mA (max.)
wymiary: 63 x 96 x 49 mm

waga: 75 g

W zestawie:
e czujka Satel AQUA Pet - 1 szt;
e instrukcja.

* Urzadzenie sprzedawane jest bez uchwytu. Nie zaleca sie montazu czujnika na uchwycie, poniewaz moze to powodowac
btedne ignorowanie obecnosci zwierzat.
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