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CYFROWY PANEL DOMOFONOWY
ZEWNĘTRZNY GENWAY WL-03NL

Cena brutto 367,77 zł

Cena netto 299,00 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 2971

Producent Genway

Opis produktu
Cyfrowy panel domofonowy Genway WL-03NL przeznaczony jest do użytku w budynkach wielorodzinnych (do 400
użytkowników). Posiada wbudowany wyświetlacz oraz podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną. System modułowy
(magistrala 4-przewodowa) ma funkcję izolowania błędów, tj. awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje
unieruchomienia całego systemu. Połączenie modułów z unifonami jest możliwe dzięki 2 przewodom bez polaryzacji, a sam
system możemy rozbudować do 2 wejść równorzędnych za pomocą opcjonalnego modułu WL-03NQH-2 (brak w zestawie).
Pod 1 numerem wywoławczym mogą pracować max. 4 unifony podłączone do opcjonalnego modułu WL-03NLCH-4 (brak w
zestawie). Każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcia drzwi. 
Panel przystosowany jest do montażu podtynkowego oraz natynkowego (wymagany dodatkowy daszek Genway DCH-
WL-03NL-6; brak w zestawie) na zewnątrz budynków.

Schemat podłączenia: 

Specyfikacja techniczna:
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sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu
możliwość podłączenia przycisku wyjścia (EXIT BUTTON)
regulacja głośności mowy i dzwonka
dzwonek elektroniczny "ding-dong"
poufność rozmowy
połączenie 4-żyłowe między panelem zewnętrznym a modułem audio
połączenie 2-żyłowe między modułem audio a unifonami 
materiał: aluminium
montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagany dodatkowy daszek brak w zestawie)
wandaloodporny
okablowanie: przewód o przekroju 0,75mm (do 50 metrów), przewód o przekroju 1,0mm (do 100 metrów)
temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
max. wilgotność: do 90%
zasilanie 12V DC
pobór prądu: 1 W (czuwanie), 2 W (praca)
wymiary: 304 x 135 x 42 mm (wys./szer./gł.) 

 

W zestawie:
 

panel zewnętrzny Genway WL-03NL - 1 szt;
instrukcja.
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