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CZUJKA DUALNA PIR+MW DSC
LC-104-PIMW DO 25kg

' _— Cena brutto 253,89 zt
Cena netto 206,41 zt
\ —— Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 10013
Producent DSC

Opis produktu

Czujka dualna DSC wykorzystuje tgczong technologie (detekcji podczerwieni PIR i detekcji mikrofalowej MW) - przekaznik
sygnatu alarmowego zostaje uruchomiony, gdy obydwa czujniki zostana naruszone w tym samym czasie. Posiada
nowoczesng soczewke, ktéra - w potaczeniu z 4-elementowym pasywnym czujnikiem podczerwieni (QUAD PIR) - pozwala na
skuteczne Sledzenie ruchu intruza w obiekcie. Atutem jest tez odpornos¢ na zwierzeta do 25 kg. Efektywny zasieg
detekcji to zasieg, w ktérym pokrywaja sie charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowe;.
Czujka idealnie nadaje sie do pomieszczehn mieszkalnych, magazynowych, handlowych i biurowych.

Cechy produktu:

wyjsécie alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotazowe

cyfrowa obrébka sygnatu

odpornos¢ na zwierzeta do 25 kg

Linearna Technologia Obrazu (QUAD) zapewnia dokfadng analize réznic widma temperaturowego ciata cztowieka od tta
i zwierzat

zaawansowane ukfady elektroniczne ASIC

detekcja mikrofalowa (oparta na efekcie Dopplera)

nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu

oddzielna regulacja czutosci PIR i mikrofali

Specyfikacja techniczna:

metoda detekcji: PIR + MW

charakterystyka detekcji: szerokokatna

funkcja odpornosci na zwierzeta - do 25 kg

zasieg detekcji: 15 m

funkcja antymaskingu: nie

wybér logiki AND/OR: tak

wskaznik LED: tak

przekaznik wyjscia alarmowego: NC (0.1A @ 28V DC)
przekaznik wyjscia sabotazowego: NC (0.1A @ 28V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
styk sabotazowy: tak

temperatura pracy: -10st. C... + 50 st. C

wysokos¢ montazu: 2.4 m

kolor: biaty

zasilanie: 8.2 - 16V DC

pobdr pradu: 18 mA (tryb czuwania), 25,5 mA (alarm)
wymiary: 118 x 62.5 x 41 mm

W zestawie:

¢ czujka PIR + MW DSC LC-104-PIMW - 1 szt;
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e instrukcja obstugi.
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