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Cena brutto

" CZUJKA DUALNA PIR+MW IX 25 kg

103,99 zt

84,54 zt

Produkt archiwalny
24 godziny

290

Vidicon

Czujka dualna, przewodowa IX stanowi potgczenie czujnikéw ruchu PIR i czujnika mikrofalowego, dzieki czemu
zapewnia kompleksowg ochrone przed intruzami (efekt Dopplera). Uzycie technologii mikroprocesorowe;j - opartej na
przetwarzaniu sygnatu w uktadzie ASIC - eliminuje alarmy powodowane przez zwierzeta domowe o wadze do 15/25 kg.

Czujnik IX to idealne rozwigzanie do pomieszczen o zmiennych warunkach.

Specyfikacja techniczna IX:

metoda detekcji: poczwérny PIR (Quad) + MW (10.525 GHz)

mikroprocesorowe przetwarzanie sygnatu
zasieg detekcji: 9 x 18 m

odpornos¢ na zwierzeta: do 15/25 kg (regulowana)
regulowana czutos$¢ podczerwieni i mikrofali

podwdjna kompensacja temperatury
dedykowany uktad elektroniczny (ASIC)
dopplerowska detekcja mikrofali
technologia VLSI z analiza widma sygnatu
wyjscie N.C.

styk sabotazowy N.C.

wymienna soczewka (brak w zestawie)
zalecana wysokos¢ montazu: 1.8 - 2.4 m
klasa zabezpieczen: Grade 2
temperatura pracy: -10st. C... + 50 st. C
zasilanie: 8.2 ~ 16V DC

wymiary: 115 x 61 x 37,5 mm
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W zestawie:

e czujka dualna PIR+MW IX - 1 szt.

* Czujka sprzedawana jest bez uchwytu. Kompatybilna jest z uchwytem uniwersalnym oraz dedykowanym P2/VID-BRK
(Scienno-sufitowym).
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