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CZUJKA DUALNA PIR+MW OPTEX
MX-40PT

Cena brutto 182,05 zt

1 Cena netto 148,01 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 10041
Producent OPTEX

Opis produktu

Czujka dualna OPTEX zostata skonstruowana w oparciu o nowoczesne technologie (PIR + czujnik mikrofalowy), ktére
zapewniaja skutecznosd i efektywnos¢ dziatania. Technologia Anti-Crosstalk zapobiega powstawaniu fatszywych alarmoéw
spowodowanych interferencja fal mikrofalowych, ktéra moze wystepowac przy instalacji kilku czujek dualnych na niewielkim
obszarze. Dzieki Quad Zone Logic urzadzenie z powodzeniem rozréznia promieniowanie emitowane przez cztowieka i inne
obiekty. Posiada tez odpornos¢ na zwierzeta domowe.

Czujka idealnie sprawdzi sie w réznorodnych instalacjach alarmowych (domy, biura, magazyny itp.).

Cechy produktu:

technologia Quad Zone Logic i Anti-Crosstalk
odpornosé na zwierzeta domowe

sferyczny ksztatt soczewki

wbudowany modut mikrofalowy

odpornos¢ na zaktdécenia elektromagnetyczne

Charakterystyka pracy:
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Specyfikacja techniczna:
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* metoda detekgji: PIR

e charakterystyka detekcji: 12 x 12 m, kat 85 st.
e liczba stref detekcji: 78

e czutos¢é: 2st. C przy 0,6 m/s

¢ wykrywana predkos¢ ruchu: 0,3 m/s

e czas trwania alarmu: ok. 2.5 sek

¢ wyjscie alarmowe: NC (28V przy 0.2A max)

e styk sabotazowy: NC otwarty po zdjeciu obudowy (28V = 0.1A max)
¢ licznik impulséw: 2 lub 4

e czas przygotowania do pracy: ok. 60 sek.

¢ dioda sygnalizacyjna: alarm

¢ odpornos$¢ na zaktécenia: 20V/m

¢ wysokos$¢ montazu: 1.5-2.4 m

¢ czestotliwo$¢ mikrofali: 2,45 GHz

e zasilanie: 9.5-16V

e temperatura pracy: -10st. C ... + 55st. C

¢ pobdr pragdu: 18mA max przy 12V

¢ wilgotnos¢: do 95% max.

e wymiary: 115 x 62 x 50 mm

e waga: 110 g

W zestawie:

e czujka OPTEX MX-40PT - 1 szt;
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