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CZUJKA PIR DSC LC-100-PI DO 25kg 15m

Cena brutto 67,90 zt
=2
Cena netto 55,20 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 458
Producent DSC

Opis produktu

Czujka ruchu PIR DSC LC-100-PI posiada specjalnie zaprojektowang soczewke optyczna oraz unikalny 4-elementowy
pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR). Nowa elektronike czujki oparto na uktadzie ASIC, ktéry zostat specjalnie
zoptymalizowany w celu zapobiegania fatszywym alarmom wywotywanym przez zwierzeta domowe.

Cecha charakterystyczna jest wysoka odpornos¢ na zakiécenia radiowe, statyczne oraz przepieciowe. Jej nowoczesny
wyglad sprawia, iz idealnie nadaje sie do pomieszczeh mieszkalnych i biurowych - doskonale komponujac sie z kazdym
wnetrzem.

Cechy produktu:

wyjscie alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotazowe

cyfrowa obrébka sygnatu

odpornos¢ na zwierzeta o wadze do 25kg

linearna Technologia Obrazu Quad (doktadna analiza réznic widma temperaturowego ciata cztowieka od tta i zwierzat)
zaawansowane uktady elektroniczne ASIC

regulowany licznik impulséw

regulacja czutosci czujnika PIR

nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu

Zasieg dziatania:
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Specyfikacja techniczna:

metoda detekcji: PIR

charakterystyka detekcji: szerokokatna, cyfrowa
zasieg detekcji: 15 x 20 m

opcjonalne soczewki: korytarzowa

funkcja odpornosci na zwierzeta: do 25 kg

funkcja antymaskingu: nie

wskaznik LED: tak

licznik impulséw: tak

przekaznik wyjscia alarmowego: NC (0.1A @ 28V DC)

styk sabotazowy: tak

temperatura pracy: -10st. C... + 50 st. C

wysokos¢ montazu: 2.4 m

kolor: biaty

zasilanie: 8.2 - 16V DC

pobdr pradu: 8 mA (stan czuwania), 10 mA (czas alarmu)
wymiary: 92 x 62,5 x 40 mm

W zestawie:

e czujka ruchu PIR DSC LC-100-PI - 1 szt;
e instrukcja obstugi.

przekaznik wyjscia sabotazowego: NC (0.1A @ 28V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
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