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CZUJKA RUCHU PIR BINGO PLUS 15kg
PET

Cena brutto 39,19 zł

Cena netto 31,86 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 17248

Producent Vidicon

Opis produktu
Czujka ruchu BINGO Plus to nowoczesne rozwiązanie do wewnętrznej ochrony obiektów, zaprojektowane z myślą o
niezawodnym wykrywaniu intruzów w każdych warunkach.

✨ Dzięki zastosowaniu wyłącznie cyfrowych sensorów PIR, czujka eliminuje typowe zakłócenia takie, jak zmiany
temperatury, światło białe, ruch powietrza czy promieniowanie elektromagnetyczne.

✨ Wysoka precyzja detekcji idzie w parze z zasięgiem do 15m, kątem wykrywania 100° oraz odpornością na zwierzęta
domowe o wadze do 15kg.

✨ Solidna konstrukcja i liczne funkcje dodatkowe czynią ją idealnym wyborem do systemów alarmowych w domach i biurach.
  

Zaawansowana optyka i skuteczna detekcja
soczewki Fresnela z technologią LODIFF® i materiałami POLY IR® zapewniają wyraźny i szczegółowy obraz w całym
polu detekcji
cyfrowy filtr światła białego – większa odporność na zakłócenia świetlne
zasięg detekcji: do 15 metrów
kąt wykrywania: 100°
odporność na zwierzęta domowe o wadze do 15 kg

Pełna cyfryzacja, nowoczesne technologie
brak elementów analogowych – bezpośrednie połączenie cyfrowego PIR z mikroprocesorem
bardzo wysoka odporność na zakłócenia RFI
możliwość włączenia/wyłączenia niebieskiej diody LED (sygnalizacja)
licznik impulsów (1 lub 2)
dodatkowe złącze EOL

Łatwy montaż i pełne bezpieczeństwo
możliwość montażu zarówno na suficie, jak i na ścianie
zalecana wysokość montażu: 1.8~2.1m
Tamper – zabezpieczenie antysabotażowe
stabilna praca w zróżnicowanych warunkach temperatury

Specyfikacja techniczna:
 

zasięg detekcji: 15 m 
kąt: 100 st.
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soczewka Fresnel LODIFF® POLY IR® 4 materiał
dioda LED: niebieska
czas trwania alarmu: 2 sek.
autotest: brak
walk test LED: tak
przekaźnik: tak
wbudowane EOL rezystory: tak
strefa podejścia: tak
sabotaż otwarcia i zerwania: tak
antymasking: brak
licznik impulsów: tak
odporność RFI: 30V/m 
kompensacja temperatury: tak
normy: EN 50131-2-2 Grade 2 EN 50131-2-2 Class II
montaż: sufitowy lub ścienny
materiał: ABS
zalecana wysokość montażu: 1.8 - 2.1 m
temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
napięcie zasilające: 13.8V DC
wymiary: 114 x 63 x 40 mm

W zestawie:
 

czujka Bingo PLUS - 1 szt;
instrukcja.

❗ Czujka sprzedawana jest bez uchwytu, który można nabyć osobno. Dostępne są: uchwyt uniwersalny (ścienny) lub SN 4
(ścienno-sufitowy).
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