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CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-222 360°
1200W

Cena brutto 53,40 zt

") / Cena netto 43,41 zt

Ul oz alf >

Y Dostepnosc Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10440
Kod EAN 5901752483033
Producent Orno

Opis produktu
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Czujnik ruchu PIR Orno OR-CR-222 stuzy do automatycznego sterowania oswietleniem albo innymi urzadzeniami
elektrycznymi. Posiada potréjny system czujnikow ruchu z detektorami, ktére umieszczone sg pod specjalnym katem, co
umozliwia kontrole duzego obszaru.

Wspbtpracuje z oswietleniem LED-owym.

Czujnik posiada regulacje:

¢ natezenia Swiatta: <3-2000 lux
e czasu $wiecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
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Urzadzenie znajdzie zastosowanie wewnatrz pomieszczen (np. halach magazynowych czy poczekalniach), do montazu w
sufitach podwieszanych.

Cechy produktu:

e pasywny czujnik podczerwieni

e wspodtpracuje z oswietleniem LED-owym

* regulacja: czasu Swiecenia (TIME) oraz czutosci natezenia Swiatta (LUX)

¢ do zastosowania wewnatrz duzych pomieszczen (np. halach produkcyjnych, poczekalniach)
e montaz: w sufitach podwieszanych

Schemat podtaczenia:
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Legenda:

1. Obcigzenie

2. A - napiecie wyjsciowe
3. N - zacisk neutralny

4. Napiecie wyjsciowe

Specyfikacja techniczna:

max. obcigzenie: 1200W (zaréwka standardowa), 300W (LED)
kat widzenia: 360°

natezenie swiatta: <3-2000 lux

czas $wiecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
zasieg detekcji czujnika: max. 12 m (<24°C)

predkos¢ wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s

wysokos¢ instalacji: 2,2 -4 m

stopien ochrony: IP20

temperatura pracy: -20°C ... +40°C

zasilanie: ~230V/50Hz

pobdr pradu: ok. 0,5W

waga netto: 0,1 kg
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W zestawie:

e czujnik ruchu Orno OR-CR-222 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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