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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

V) GWARANCJI

CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-254/B
CZARNY 180°/360° 1200W

65,10 zt

52,93 zt
Dostepny

24 godziny
1866
5902560328103

Orno

LAT |

J/

Czujnik ruchu Orno OR-CR-254/B stuzy do automatycznego sterowania oswietleniem lub innymi urzagdzeniami

elektrycznymi (np. klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie) po wykryciu ruchu.

Posiada 2 odrebne czujniki o kacie widzenia 360° i 180° w poziomie. Odbiornik (np. oswietlenie) wtgczane jest poprzez
czujnik ruchu PIR (dziatajgcy na podczerwien, a wiec pod wptywem ruchu obiektu wydzielajacego ciepto w obrebie pracy

urzadzenia), ktéry pozostaje wtgczony tak dtugo, jak czujnik wykrywa ruch.

Urzadzenie wspdétpracuje z oswietleniem LED-owym.

Czujnik posiada wodoodporna obudowe, ktéra chroni go przed gorszymi warunkami atmosferycznymi. Znajdzie

zastosowanie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Dostosuj urzadzenie do swoich potrzeb!

Potencjometry do regulacji:

* regulacja natezenia $wiatta (LUX): <3-2000 lux

¢ regulacja czasu $wiecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
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Mechaniczna regulacja w pionie i poziomie

wygenerowano w programie shopGold



Schemat potaczenia:
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Legenda:

1. L' - Napiecie wyjsciowe (czerwony)
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)

3. L - Napiecie wejsciowe (brazowy)
4. Obcigzenie

Specyfikacja techniczna:

typ czujnika: podczerwien

max. obcigzenie: 1200W (zwykta zaréwka), 300W (LED)
kat widzenia: 360°/180°

zasieg detekgji ($r.): max. 12 m

predkos¢ wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s

regulacja natezenia $wiatta (LUX): <3-2000 lux
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regulacja czasu $wiecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
montaz: natynkowy

wysokos¢ instalacji: 1,8 - 2,5 m

kolor: czarny

stopien ochrony: IP65

temperatura pracy: -20°C ... +40°C

napiecie zasilania: 230V / 50Hz

pobdér mocy: 0.5W (praca), 0.1W (czuwanie)

wymiary: 52 x 80 x 124 mm

waga: 0,16 kg

80mm -

-

52mm

W zestawie:

e czujnik Orno OR-CR-254/B - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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