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CZUJNIK RUCHU SUFIT PODWIESZANY
ORNO OR-CR-243 360° 800W 230V

45,80 zt

37,24 zt
Dostepny

24 godziny
OR-CR-243
5901752485105
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Czujnik ruchu Orno OR-CR-243 stuzy do automatycznego sterowania oswietleniem albo innymi urzadzeniami

elektrycznymi. Wspétpracuje z oswietleniem LED-owym.

Przeznaczony jest do zastosowania w sufitach podwieszanych, wewnatrz pomieszczen.

Czujnik posiada regulacje:

* regulacja czasu $wiecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)

* regulacja natezenia Swiatta (LUX): <3-2000 lux
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Cechy produktu:

pasywny czujnik podczerwieni

kat widzenia: 360°

wspotpraca z oswietleniem LED-owym

mechaniczna regulacja potozenia sensora czujnika

regulacja: czasu $wiecenia (TIME) i czutosci natezenia Swiatta (LUX)

Schemat podtaczenia:
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Legenda:

1. N - Zacisk neutralny (niebieski)

2. Obcigzenie

3. L - Napiecie wejsciowe (brazowy)
4. L' - Napiecie wyjsciowe (czerwony)

Specyfikacja techniczna:

zasieg czujnika: max. g6 m

max. obcigzenie: 800W (zwykta zaréwka), 200W (LED)
kat widzenia: 360°

regulacja czasu $wiecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
regulacja natezenia swiatta (LUX): <3-2000 lux
stopien ochrony: IP20

wys. montazu: 2,2-4m

temperatura pracy: -20°C ...+40°C

zasilanie: ~230V/50Hz

pobér pradu: 0,5W

waga netto: 0,106 kg
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W zestawie:

e czujnik ruchu Orno OR-CR-243 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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