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CZUJNIK RUCHU Z ZEWNETRZNYM
SENSOREM ORNO OR-CR-211/12-24V
360st

Cena brutto 37,65 zt

Cena netto 30,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10471

Kod EAN 5902560327540
Producent Orno

Opis produktu

LAT |
a GWARANCJI

J/

Czujnik ruchu Orno z zewnetrznym sensorem OR-CR-211/12-24V stuzy do automatycznego sterowania
oswietleniem lub innymi urzadzeniami elektrycznymi. Oswietlenie wtgczane jest za pomoca czujnika ruchu PIR, ktéry
dziata na podczerwien. Posiada przetaczniki typu DIP-switch do regulacji: czasu swiecenia i czutosci natezenia swiatta.
Wspétpracuje z oswietleniem LED-owym.

Cechy produktu:

e pasywny czujnik podczerwieni
¢ wspotpracuje z oSwietleniem LED-owym

¢ kat widzenia: 360 st.

* przetgczniki typu DIP-switch do regulacji: czasu $wiecenia (TIME) i czutoSci natezenia $wiatta (LUX)
e montaz: Sciana/sufit

Schemat podtaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

obcigzenie: max. 60 W (12VDC), max. 120W (24VDC)
kat widzenia: 120 st. / 360 st.

czas $wiecenia: 5's, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
zasieg czujnika: 3 m lub 6 m

natezenie swiatta: 10 lux lub 2000 lux (wybdr)
temperatura pracy: - 20 st. C ... +40st. C

stopien ochrony: IP20

wys. montazu: 1,8m~2,5m ($ciana); 2,2~4m (sufit)
otwér do mocowania sensora: 12 mm ($rednica)
dtugos¢ przewodu sensora: 20 cm

zasilanie: 12-24V DC

waga netto: 0,02 kg

W zestawie:

e czujnik Orno OR-CR-211/12-24V - 1 szt;
e instrukcja obstugi.

J7mm

26mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

