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CZUJNIK TEMPERATURY ROPAM TSR-1-HT

-55°C do +125°C

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

91,34 zt

74,26 zt
Dostepny

24 godziny
00519
5907565617108

Ropam

Czujnik Ropam TSR-1 HT zapewnia pomiar temperatury w powietrzu w zakresie -55°C do +125°C. Uzyskana wartos¢
wykorzystywana jest przez moduty i centrale do realizacji funkcji termostatu. Przekroczenie wartosci L, H moze by¢

sygnalizowane przez SMS i/lub VOICE (komunikat gtosowy).

Wspétpracuje z urzadzeniami Ropam, tj.:

e centralami serii: Neo-1P/-64, NeoLTE-IP/-64,

* modutami serii: BasicLTE, Basic4G, Multi4G, MultiLTE-RF.

Posiada zwartg, hermetyczng konstrukcje z fabrycznym kablem o dtugosci 1m.

Specyfikacja techniczna:

czestotliwos$¢ pomiaru: 60 sek.
zakres pomiaru: -55°C ...+125°C (caty czujnik)

odlegtos¢ od centrali/modutu GSM/LTE: max 50m
temperatura pracy: -55°C ... +125°C

napiecie zasilania: 3-5V DC z magistrali
wymiary: ¢6 x 45 mm

W zestawie:

e czujnik temperatury Ropam TSR-1 HT - 1 szt;
e instrukcja instalacji.

dokfadnos¢ pomiaru 1°C dla: BasicLTE, Basic4G, MultiLTE-RF, Multi4G

doktadnos$¢ pomiaru 0,5°C dla: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64

kompatybilnos¢ z centralami alarmowymi i modutami GSM/LTE po magistrali TSR

przesytanie informacji o przekroczeniu wartosci L lub H w formie SMS i/lub VOICE (komunikat gtosowy)
zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym silikonowym przewodem o df. 1m

wilgotnos¢: max. 95% RH bez kondensacji, 100% RH max. (wytacznie ostona czujnika)
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