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CR-209

Cena brutto

Cena netto

\ ’ Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

V) GWARANCJI

CZUJNIK ZMIERZCHOWY ORNO OR-

46,30 zt

37,64 zt
Dostepny

24 godziny
2010
5907565612943

Orno

LAT |

J/

Czujnik zmierzchu Orno OR-CR-209 umozliwia automatyczne sterowanie (tj. wigczanie i wytaczanie) oswietleniem lub
innymi urzadzeniami elektrycznymi, przy jednoczesnej oszczednosci energii. Jego zadanie polega na zataczaniu i
roztaczaniu obwodu elektrycznego, jezeli natezenie spadnie ponizej okreslonego poziomu.

Czujnik wspétpracuje z oswietleniem LED-owym. Znajdzie zastosowanie na zewnatrz pomieszczen.

Cechy produktu:

wspotpraca z oswietleniem LED-owym
opdzZnienie zatgczenia: 60 sek dla wtacz/wytgcz.
zastosowanie: zewnetrzne (stopien ochrony IP44)
montaz natynkowy

Potencjometry do regulacji:

e czasu $wiecenia (TIME): 1-8h lub od zmierzchu do $witu
¢ natezenia Swiatta (LUX): <3-500 lux
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Schemat podtaczenia:

1. Zasilanie
2. Obcigzenie

Specyfikacja techniczna:
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max. obcigzenie: 1200 W (zwykta zaréwka), 300W (LED)
regulacja natezenia Swiatta: <3-500 lux (regulacja)
zakres pracy timera: 1-8h lub od zmierzchu do $witu
stan pracy: wtaczona/wytgczona czerwona dioda LED
opdznienie zatgczania/wytgczania: 60 sek dla wigcz/wytacz
stopien ochrony: IP44

temperatura pracy: -20st. C ... +40 st. C

zasilanie: ~230VAC/50Hz

pobdr pradu: <1W

wymiary: 70 x 108,8 x 40 mm

waga: 0,135 kg

40 mm

70 mm

2

108 mm

W zestawie:

e czujnik zmierzchowy Orno OR-CR-209 - 1 szt;
¢ instrukcja.
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