Dane aktualne na dzien: 16-02-2026 14:59

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujnik-zmierzchowy-orno-or-cr-227-zewnetrzna-sonda-p-1296.html

CZUJNIK ZMIERZCHOWY ORNO OR-
CR-227 + ZEWNETRZNA SONDA

Cena brutto 30,09 zt

Cena netto 24,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 2559

Kod EAN 5901752483088
Producent Orno

Opis produktu
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Czujnik zmierzchowy ORNO OR-CR-227 wraz z zewnetrzna sonda przeznaczony jest do automatycznego sterowania
(wtaczania i wytgczania) oswietleniem lub innymi urzadzeniami elektrycznymi, przy jednoczesnej oszczednosci energii. Jego
zadanie polega na zataczaniu i roztaczaniu obwodu elektrycznego, jezeli natezenie spadnie ponizej okreslonego
poziomu.

Czujnik wspétpracuje z oswietleniem LED-owym. Znajdzie zastosowanie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen (np. w
ogrodzie, na werandzie, przy latarni ulicznej itp.).

Cechy produktu:
e zmierzchowy czujnik z zewnetrzng sonda
* wspodtpraca z oswietleniem LED-owym
e zastosowanie: wewnetrzne i zewnetrzne

montaz natynkowy

Schemat podtaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

max. obcigzenie: 2000 W (zwykta zaréwka), 500W (LED)
regulacja natezenia $wiatta: <5-50 lux

prad: max. 10A

montaz natynkowy

stopien ochrony: IP20 (czujnik), IP54 (sonda)
temperatura pracy: -20°C ... +40°C

zasilanie: ~230VAC/50Hz

wymiary otworu montazowego: @12 mm

waga netto: 0,065 kg

-

37,3m

W zestawie:

e czujnik zmierzchowy Orno OR-CR-227 - 1 szt;

wygenerowano w programie shopGold



e instrukcja.
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