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DOMOFON 1-RODZINNY ELUVIO ORNO
OR-DOM-RE-914/B

Cena brutto 189,89 zt

Cena netto 154,38 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1473

Kod EAN 5901752483903
Producent Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy ELUVIO Orno OR-DOM-RE-914/B to praktyczne urzadzenie przeznaczone do montazu w budynkach
jednorodzinnych, ktére umozliwia zdalna komunikacje miedzy panelem zewnetrznym, a unifonem. To doskonate
potgczenie funkcjonalnosci i wygody!

Co go wyréznia?

0 Unifon bezstuchawkowy - glosnomdéwiacy system zapewniajacy wygodna obstuge i dobra jakos¢ dZzwieku.

[ Sterowanie 2 wejsciami - dodatkowy przycisk w unifonie pozwala na obstuge drugiego wejscia, np. bramy wjazdowej.
[ Bezposrednie sterowanie elektrozaczepem - umozliwia szybkie otwieranie drzwi lub furtki po wywotaniu z zewnatrz.

[ Kompaktowe wymiary - niewielkie rozmiary panelu zewnetrznego umozliwiajg montaz nawet na waskim stupku
ogrodzeniowym.

0 Montaz natynkowy - mozliwos¢ instalacji przy uzyciu daszka ochronnego, ktéry zabezpiecza urzadzenie przed
czynnikami atmosferycznymi.

Panel domofonowy OR-DOM-RE-914KD/B:
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Legenda:

. Daszek natynkowy

. Gtos$nik

. Mikrofon

. Przycisk wywotania

. Ztacza do podtaczenia unifonu

. Ztacza do podtaczenia elektrozaczepu (brak w zestawie)
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Unifon OR-DOM-RE-914UD/B:
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Legenda:

OCOoONOOULLS WNBRK

. Gtosnik

. Wskaznik LED

. Dyskretny podstuch

. Otwarcie bramy

. Otwarcie furtki

. Mikrofon

. Rozpoczecie i zakohczenie rozmowy
. Regulacja gto$nosci

. Uchwyty montazowe

10.
11.
12.

Ztacza do podtaczenia panelu zewnetrznego
Ztacza do podtaczenia automatu bramowego (brak w zestawie)
Podtaczenie zasilania 12V DC

Schemat potaczenia:
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Legenda:

1. Elektrozaczep (brak w zestawie)

2. Panel zewnetrzny

3. Zasilacz do unifonu (w zestawie)

4. Unifon

5. Sterowanie brama (opcja, brak automatu w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

typ: jednorodzinny

rodzaj transmisji: przewodowy

rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

system fgczenia: 4-zytowy

ilos¢ przewodéw: 4 (+2 do elektrozaczepu)

zasilanie elektrozaczepu: z domofonu

system komunikacji: duplex

sterowanie brama automatyczna: tak

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: nie

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie

Panel zewnetrzny

sterowanie elektrozaczepem: tak, 12VDC, max. 500mA
materiat: ABS, aluminium

montaz: natynkowy

stopien ochrony: IP44

temperatura pracy: -25°C ... +40°C

napiecie zasilania: 12VDC /2000 mA

parametry napiecia wyjsciowego dla elektrozaczepu: 12V DC
wymiary: 124 x 56 x 41,5 mm

waga: 0,15 kg
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Unifon:

bezstuchawkowy, gtoShomdéwiacy
sterowanie brama: tak, styk bezpotencjatowy
ptynna regulacja gtosnosci

ilo$¢ dzwiekédw dzwonka: 1

funkcja interkomu: nie

kolor: czarny

montaz: natynkowy

materiat: tworzywo sztuczne
napiecie zasilania: 12VDC /2000 mA
wymiary: 137 x 90 x 26 mm

waga: 0,14 kg
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W zestawie:

¢ panel zewnetrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-RE-914KD/B - 1 szt;
¢ unifon ORNO OR-DOM-RE-914UD/B - 1 szt;

¢ daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;

e zasilacz do gniazdka 12VDC/2000mA - 1 szt;

e instrukcja obstugi.
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