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DOMOFON 1-RODZINNY ORNO BAX

KOALA DP-10

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

produktu

Produkt archiwalny

96,01 zt

78,06 zt

Produkt archiwalny
DP-10

Orno

Zestaw domofonowy ORNO DP-10 przeznaczony jest do montazu w domach jednorodzinnych. Panel zewnetrzny
posiada podswietlane miejsce na nazwisko oraz przycisk zwolnienia elektrozaczepu. Mozna go zamontowa¢ natynkowo.
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Specyfikacja techniczna:

typ: jednorodzinny

rodzaj transmisji: przewodowy

rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

system fgczenia: 2-zytowy

ilos¢ przewodow: 2+2

zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
sterowanie brama automatyczna: nie
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie
napiecie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

waga netto zestawu: 0,57 kg

Panel zewnetrzny:

podswietlane miejsce na nazwisko
podséwietlany przycisk zwolnienia elektrozaczepu
regulacja gtosnosci rozmowy

Panel zewnetrzny

bezposrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora

montaz: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
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e temperatura pracy: -25st. C ... +50 st. C
e wymiary zewnetrzne: 63 x 153 x 46 mm (szer./wys./gt.)
e waga: 0,25 kg

Unifon:

obstuga: stuchawka

regulacja gtosnosci: nie

funkcja interkomu: nie

ilo$¢ dzwiekéw dzwonka: 16

kolor: biaty

zasilanie: 12VDC, 1A

pobdér mocy: <1W (czuwanie), <2W
wymiary zewnetrzne: 58 x 145 x 30 mm

W zestawie:

panel zewnetrzny (kaseta) ORNO DP-10KD - 1 szt;

unifon ORNO DP-10 - 1 szt;

daszek ochronny do montazu natynkowego panelu - 1 szt;
zasilacz do gniazdka 12VDC/1000mA - 1 szt;

instrukcja obstugi.

*Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze pradu maksymalnie 500mA lub z pamiecia, napiecie 12VDC.
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