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DWUKIERUNKOWY PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA ROPAM TX4-ari-B

Cena brutto 145,75 zt

Cena netto 118,50 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 22479

Kod EAN 5903317818922
Producent Ropam

Opis produktu

Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania Ropam TX4-ari-B posiada 4 kanaty do sterowania systemem opartym na
centrali Ropam z serii Neo-IP /-64 i NeoLTE-IP/-64. Dedykowany jest do bezprzewodowego systemu Ari.

[ Dzieki dwukierunkowej tacznosci centrala - pilot mozliwe jest potwierdzenie odebrania polecenia przez centrale oraz
kontrola stanu stref alarmowych centrali.

[ Unikalne ID umozliwia prace kilku systemoéw Ari obok siebie.

0 Do poprawnego dziatania niezbedny jest punkt dostepowy APm-ari (brak w zestawie) oraz centrala z rodziny Neo-I1P/-64,
NeoLTE-IP/-64 lub NeoGSM-IP/-64/

Wtasciwosci ogolne pilota

4 niezalezne kanaty do sterowania systemem

kompatybilnos¢ z centralami Ropam z serii: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64

kontrola obecnosci, jakosci potaczenia, stanu baterii

unikalne ID pilota

sygnalizacja optyczna LED: stan stref alarmowych, potwierdzenie odebrania polecenia przez centrale, brak tacznosci,
niskie napiecie baterii

Wiasciwosci komunikacji ari

* dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja w pasmie ISM 868 MHz
¢ wysoka czuto$¢ RF do -110 dBm
e zasieg do 2000m (w terenie otwartym)

Specyfikacja techniczna:

komunikacja: Ari 868 MHz (ISM)

4-kanaty

czuto$¢ RF: do -110 dBm

kolor: czarny

temperatura pracy: -10°C...+55°C
zasilanie: bateria 3V CR2032 (w zestawie),
zywotnos¢ baterii: 2-3 lata

wymiary: 72 x 39 x 12 mm
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e waga: ~56g

W zestawie:

e pilot Ropam TX4-ari-B - 1 szt;
e bateria CR2032 - 1 szt.
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