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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/dystans-30mm-satel-bracket-e-3-gy-p-9905.html

DYSTANS 30mm SATEL BRACKET E-3 GY

Cena brutto 8,52 zt

Cena netto 6,93 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00315

Kod EAN 5905033337350
Producent SATEL

Opis produktu

Dystans Satel BRACKET E-3 GY umozliwia zwiekszenie odlegtosci czujki od powierzchni sciany lub sufitu celem
ominiecia przeszkdd. llo$¢ uzytych dystanséw zalezy od miejsca montazu i wielkosSci przeszkody w obszarze detekcji czujki.
Uzywajac dystansu Bracket E-3 GY trzeba uwzgledni¢ takie parametry, jak sztywnos¢ czy stabilnos¢ catej konstrukcji.

Dystans mocowany jest na podstawie BRACKET E-4 GY (brak w zestawie).

__LSO mm_

241 mm
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BRACKET E to grupa modutéw dostepnych oddzielnie, z ktérych mozna utworzy¢ kompletny uchwyt dystansowy Scienno-
sufitowy. Dedykowany jest do czujek Satel OPAL GY, OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, AOD-210 GY (Outdoor Motion
Detector GY), AGATE i AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector).

BRACKET E tworza:

e korpus BRACKET E-1 GY

e wktadka do mocowania czujek kurtynowych AGATE oraz AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector): BRACKET E-2A GY /
BRACKET E-2A GY

e wktadka do mocowania czujek zewnetrznych serii OPAL GY i AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY): BRACKET E-2B

GY

dystans (wys. 30 mm): BRACKET E-3 GY

podstawa (wys. 20 mm): BRACKET E-4 GY

uchwyt kulowy do czujek zewnetrznych serii OPAL GY i AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY): BRACKET E-5 GY

czujnik sabotazowy (1 przetacznik NO/NC, dt. przewoddédw 500 mm): BRACKET E-6

Aby utworzy¢ uchwyt dystansowy (z sabotazem) do czujek zewnetrznych AGATE i AOCD-260 (Outdoor Curtain
Detector) nalezy uzy¢: 1x BRACKET E-1 GY + 1x BRACKET E-2A GY + 1x BRACKET E-3 GY + 1x BRACKET E-4 GY + 2x
BRACKET E-6 (x2).

Aby utworzy¢ uchwyt dystansowy (z sabotazem) do czujek serii OPAL GY i AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY)
nalezy uzy¢: 1x BRACKET E-1 GY + 1x BRACKET E-2B GY + 1x BRACKET E-3 GY + 1x BRACKET E-4 GY + 1x BRACKET E-5 GY +
2x BRACKET E-6 (x2).

W zestawie:

e dystans 30mm Satel Bracket E-3 GY - 1 szt.
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