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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-bateryjny-entiko-dc-orno-or-db-ra-173w-300m-
p-18217.html

) DZWONEK BEZPRZEWODOWY
' BATERYJNY ENTIKO DC ORNO OR-DB-
’ RA-173/W 300m

“\

Cena brutto 49,45 zt

. =
Cena netto 40,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22489
Kod EAN 5908254844959
Producent Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy ENTIKO DC Orno OR-DB-RA-173/W to praktyczne i wygodne w uzytkowaniu urzadzenie, ktére
zapewnia komfort uzytkowania, wiele opcji dzZwiekéw do wyboru oraz 3 tryby sygnalizacji.

Zaprojektowany z mysla o uzytkownikach cenigcych komfort oraz mozliwo$¢ personalizacji, oferuje szeroki wachlarz opcji
dostosowania. Zasieg urzadzenia w terenie otwartym wynosi az 300 m, co umozliwia umieszczenie nadajnika w znacznej
odlegtosci od domu bez ryzyka utraty sygnatu.

(') Nie zaleca sie montazu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - moze to spowodowac zaktécenia pracy
systemu czy zmniejszenie zasiegu.

Najwazniejsze funkcje i mozliwosci dzwonka

60 wbudowanych dzwiekéw dzwonka do wyboru

5-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonka

zasieg do 300m (w terenie otwartym)

3 tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczna, optyczna, akustyczna
podswietlenie LED RGB

wbudowana tabliczka opisowa

learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje sie automatycznie)

Odpornosc i niezawodnos¢

e wodoodporny nadajnik - przycisk dzwonkowy (IP55)
¢ odpornos$¢ na wode i pyt
e stabilna praca nawet w trudnych warunkach pogodowych

Instalacja i konfiguracja

¢ learning system umozliwiajacy automatyczne logowanie dodatkowych nadajnikéw i odbiornikéw
* brak konieczno$ci prowadzenia instalacji dzwonkowej
e odbiornik i przycisk zasilane bateryjnie
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Odbiornik OR-DB-RA-1730D/W

Legenda:

1. Gtosnik

2. Wskaznik LED RGB

3. Poprzedni / wybér trybu

4. Nastepny / parowanie

5. Regulacja gtosnosci / kasowanie

Nadajnik OR-DB-RA-173PD/W

wygenerowano w programie shopGold



Legenda:

1. Przycisk wywotania
2. Daszek ochronny

3. Wskaznik LED

4. Miejsce na nazwisko

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:
e czestotliwos$é: 433,92 MHz
e transmisja: radiowa
e zasieg: =300 m (w terenie otwartym)
e poziom dzwieku: 0-92 dB (5-stopniowa regulacja)
e ilos¢ dzwiekéw dzwonka: 60
* tryby sygnalizacji: 3 (optyczny, dZzwiekowy, optyczno-dzwiekowy)
e temperatura pracy: -10°C ...+50°C
» stopien ochrony: IP20
e materiat: tworzywo sztuczne
e kolor: biaty
e zasilanie: 4,5VDC 3x AA (brak w zestawie)
e pobdr pradu: <150 mA (praca), <4 mA (w stanie czuwania)
e wymiary: 85 x 85 x 37 mm

waga netto: 0,08 kg

Nadajnik:

e czestotliwos¢: 433,92 MHz
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transmisja: radiowa

max. moc: 10mw

materiat: tworzywo sztuczne

kolor: biaty

stopien ochrony: IP55

temperatura pracy: -10°C ...+50°C

zasilanie: 3VDC (bateria CR2032 w zestawie)

pobdr pradu: <25 mA (praca), <2 uA (w stanie czuwania)
wymiary: 34 x 58 x 20 mm

waga netto: 0,021kg

W zestawie:

odbiornik Orno OR-DB-RA-1730D/W - 1 szt;
nadajnik Orno OR-DB-RA-173PD/W - 1 szt;
bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
skrécona instrukcja.
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