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DZWONEK BEZPRZEWODOWY ORNO
G B KINETIC OR-DB-AV-132 70m 230VAC 2
= | |5 ODBIORNIKI

Cena brutto 126,48 zt

Cena netto 102,83 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 15368

Producent Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy ORNO OR-DB-AV-132 przeznaczony jest do sygnalizacji dzwiekowej i optycznej. Idealnie
sprawdzi sie jako dzwonek do drzwi, ale tez jako urzadzenie przywotawcze. Posiada zasieg do 70 m (w terenie
otwartym).

Dzwonek znajdzie zastosowanie w domu, szkotach, biurach, sklepach itp.

(!) Nie zaleca sie montazu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - moze to spowodowac zaktécenia pracy
systemu czy zmniejszenie zasiegu.

Cechy urzadzenia:

32 polifoniczne dzwieki dzwonka do wyboru

4-stopniowa regulacja gtoénosci dzwonka

zasieg: do 70 m (w terenie otwartym)

2 tryby sygnalizacji (optyczna, dzwiekowa)

liczbe przyciskéw wspoétpracujacych ze sobg mozna zwieksza¢ w miare potrzeb
learning system (automatyczne logowanie)

nie wymaga instalacji dzwonkowej

Specyfikacja techniczna:

czestotliwosé: 433,92 Mhz
transmisja: radiowa
gto$nos¢: 60-85 dB (regulacja)
zasieg: do 70 m (w terenie otwartym)
stopien ochrony przycisku: IP44
zasilanie:
o odbiornik: 230V~, 50Hz
o nadajnik: zasilany z przetwornika elektromechanicznego (nie wymaga baterii)
e wymiary:
o dzwonka: 58 x 96 x 70 mm
o przycisku: 33 x 85 x 30 mm
e waga:
o dzwonka: 0,08 kg
o przycisku: 0,07 kg

W zestawie:

e odbiornik Orno OR-DB-AV-132 - 2 szt;
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¢ nadajnik Orno OR-DB-AV-132PD - 1 szt;
¢ skrécona instrukcja.
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