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) _H DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIGO AC
n H{Tf SOS ORNO OR-DB-MK-175/W 200m WIFI

Cena brutto 132,75 zt

Cena netto 107,93 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 22497

Kod EAN 5908254846199
Producent Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy SIGO AC SOS Orno OR-DB-MK-175/W oferuje nie tylko standardowe funkcje dzwonienia, ale
réwniez integruje sie z nowoczesnymi systemami zarzgdzania domem.

(!) Nie zaleca sie montazu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - moze to spowodowac zaktécenia pracy
systemu czy zmniejszenie zasiegu.

Aplikacja mobilna Tuya Smart (Android / iOS)

Dzieki funkcji Wi-Fi, SIGO AC przesyta powiadomienia o gosciach dzwonigcych do drzwi nawet podczas nieobecnosci
domownikéw. Wystarczy zainstalowa¢ aplikacje Tuya Smart na smartfonie (system Android i iOS) i sparowac jg z dzwonkiem.
Przy podtaczeniu dodatkowych przyciskéw dzwonkowych oraz skonfigurowaniu kazdego z nich, aplikacja natychmiast
rozpoznaje, ktéry nadajnik aktywowat sygnat i wysyta powiadomienie na telefon o konkretnym urzadzeniu.
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Przycisk alarmowy SOS

Zestaw SIGO AC zawiera réwniez dodatkowy przycisk alarmowy SOS, wyposazony w zawieszke dla oséb starszych lub
chorych. Jego gtéwnym zadaniem jest zapewnienie pomocy w sytuacjach zagrozenia zdrowia lub zycia. Dzieki aplikacji Tuya
Smart, uzytkownik moze natychmiast zareagowa¢ na sygnat alarmowy. Nadajnik SOS zasilany jest 1 baterig CR2032 (w
zestawie), a jego konstrukcja jest odporna na zachlapania (stopien ochrony IP44). Ten dodatkowy element zestawu SIGO AC
sprawia, ze jest on jeszcze bardziej wszechstronny i uzyteczny, szczegdlnie dla oséb wymagajacych statej opieki.

Duzy zasieg dziatania

Zasieg urzadzenia w terenie otwartym wynosi 200 m, co umozliwia umieszczenie nadajnika w znacznej odlegtosci od domu
bez ryzyka utraty sygnatu.
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Szeroki wybor melodii, wyjatkowa gtosnosc

00 ogromny wybér dzwiekéw — az 52 r6zne melodie do wyboru

[ 5-stopniowa regulacja gtosnosci z mozliwoscia catkowitego wyciszenia - dostosuj natezenie dZzwieku do swoich
potrzeb

0 3 tryby sygnalizacji: optyczno-dZwiekowa, optyczna oraz dzwiekowa. Pozwala to na dostosowanie sposobu powiadamiania
do preferencji uzytkownika lub pory dnia. Mozna wyciszy¢ dzwiek, pozostawiajac tylko sygnaty swietlne, lub odwrotnie, a takze
korzysta¢ z obu form sygnalizacji jednoczesnie.
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Solidna konstrukcja nadajnika

0 Nadajnik o stopniu ochrony IP44 chroni nadajnik przed woda i pytem, zapewniajgc niezawodne dziatanie nawet w
trudnych warunkach pogodowych.

00 Zamontujesz go przy drzwiach lub furtce. Instalacja jest niezwykle prosta i nie wymaga ingerencji w Sciany.

0 Jest bezbateryjny, co eliminuje koniecznos¢ wymiany tradycyjnych baterii.
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Cechy urzadzenia:

52 wbudowane dzwieki dzwonka do wyboru

5-stopniowa regulacja gto$nosci dzwonka

zasieg do 200m (w terenie otwartym)

3 tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczna, optyczna, akustyczna

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe nadajniki

learning system (dodatkowe nadajniki loguje sie automatycznie)

wodoodporne przyciski (IP44)

nie wymaga instalacji dzwonkowej

odbiornik zasilany sieciowo, przycisk jest bezbateryjny, a przycisk SOS zasilany 1 baterig CR2032 (w zestawie)

Odbiornik OR-DB-MK-1750D/W:
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Legenda:

1. Wskaznik LED
2. Przycisk wyboru melodii

3. Przycisk parowania / regulacja gtosnosci
4. Glosnik

Przycisk OR-DB-MK-174PD/W:

Legenda:
1. Wskaznik LED
2. Przycisk dzwonka

3. Otwory montazowe

Przycisk OR-DB-MK-175PDSOS/W:
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Legenda:

1. Otwér do zawieszenia
2. Kieszen na baterie

3. Wskaznik LED

4. Przycisk dzwonka
5.Smycz

Specyfikacja techniczna - odbiornik:

czestotliwosé: 433,92 MHz

czestotliwosd sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
transmisja: radiowa

aplikacja: Tuya Smart

max. moc nadawania: <100mW EIRP

zasieg: do 200 m (w terenie otwartym)

poziom dzwieku: 0-90 dB (5-stopniowa regulacja)

ilo$¢ dzwiekéw dzwonka: 52

stopien ochrony: IP20

materiat: tworzywo sztuczne

kolor: biaty

zasilanie: 230V~/50Hz

pobér pradu: <20mA (podczas pracy), <5mA (podczas czuwania)
wymiary: 72 x 79 x 65 mm

waga netto: 0,074 kg
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Specyfikacja techniczna - nadajnik:

max. moc: <10mWw

stopien ochrony: 1P44

materiat: tworzywo sztuczne

temperatura pracy: -10°C...+60°C

kolor: biaty

zasilanie: bezbateryjny

pobér pradu: <13mA (podczas pracy), <25uA (podczas czuwania)
wymiary: 31 x 88 x 19 mm

waga netto: 0,037 kg
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Specyfikacja techniczna - nadajnik SOS:

max. moc: <10mwW

stopien ochrony: IP44

materiat: tworzywo sztuczne

temperatura pracy: -10°C...+60°C

kolor: biaty

zasilanie: bezbateryjny

pobdr pradu: <13mA (podczas pracy), <25UuA (podczas czuwania)
wymiary: 38 x 76 x 15 mm

waga netto: 0,044 kg
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W zestawie:

odbiornik Orno OR-DB-MK-1750D/W - 1 szt;
nadajnik Orno OR-DB-MK-175PD/W - 1 szt;
nadajnik SOS Orno OR-DB-MK-175PDSOS/W - 1 szt;
bateria CR2032 (do nadajnika SOS) - 1 szt;
skrécona instrukcja.
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