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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/ekspander-8-wyjsc-satel-int-0-p-1329.html

EKSPANDER 8 WYJSC SATEL INT-O

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN
Producent

Kompatybilnos¢

Opis produktu

260,45 zt
211,75 zt
Dostepny

24 godziny
00041
5905033331563
SATEL

Integra, Versa, Perfecta, ACCO

Ekspander Satel INT-O przeznaczony jest do rozbudowy wyj$¢. Wspétpracuje z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA,
INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus oraz PERFECTA, a takze z centralg kontroli dostepu ACCO-NT. Urzgdzenie umozliwia
rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjs¢ przewodowych. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie

nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony jest modut.

Cechy produktu:

¢ rozbudowa systemu o 8 wyjsc¢:
o 8 wyjs¢ niskopragdowych typu OC
o do 8 wyjs¢ przekaznikowych

o kazde wyjscie typu OC potaczone réwnolegle z wyjSciem przekaznikowym
o mozliwos¢ obnizenia poboru pradu poprzez wytgczenie obstugi wybranych wyjs¢ przekaznikowych
* mozliwos¢ podtaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za posrednictwem magistrali)

Specyfikacja techniczna:

obcigzalnos¢ wyjs¢ typu OC: 50 mA / 12V DC

obcigzalnos¢ wyjscia +12V: 2,5A/ 12V DC

klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il
temperatura pracy: -10 st. C... +55 st. C
max. wilgotnos¢: 93% (+/- 3%)

napiecie zasilania: 12V DC (+/- 15%)

pobdr pradu przez aktywny przekaznik: 16 mA
wymiary: 140 x 68 mm
waga: 90 g

W zestawie:

e ekspander Satel INT-O - 1 szt;
e akcesoria (kotki montazowe);
e instrukcja.

stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza): Grade 3
stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412): Grade 2

pobdr pradu: 30 mA (stan gotowosci), 160 mA (max.)

obcigzalnos$¢ wyjs¢ przekaznikowych (obcigzenie rezystancyjne): 2 A/ 24V DC
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