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ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR
CZASOWY TIMER ORNO OR-PRE-409

Cena brutto 54,15 zł

Cena netto 44,02 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OR-PRE-409

Kod EAN 5901752483132

Producent Orno

Opis produktu
Programator czasowy Orno OR-PRE-409 umożliwia precyzyjne ustawienie czasu włączania i wyłączania urządzeń
elektrycznych. Jest idealny do automatyzacji oświetlenia, klimatyzacji, ogrzewaczy wody czy kuchenek elektrycznych. Dzięki
prostemu interfejsowi, dużemu wyświetlaczowi LCD i funkcjom dodatkowym zapewnia wygodę użytkowania oraz
wszechstronne zastosowanie.
  

Co go wyróżnia?
16 programów czasowych: umożliwiają ustawienie precyzyjnych harmonogramów włączania i wyłączania urządzeń.
wyświetlacz LCD: duży i czytelny ekran umożliwia łatwe odczytywanie informacji i konfigurację.
tryb 12/24 godziny: możliwość wyboru preferowanego formatu wyświetlania czasu.
tryby pracy:

ON: ręczne włączanie.
AUTO: automatyczne sterowanie według zaprogramowanych ustawień.
OFF: ręczne wyłączanie.

czas letni i zimowy: funkcja automatycznego przełączania między czasem letnim (SUMMER) i zimowym (WINTER).
odliczanie COUNT DOWN: umożliwia ustawienie czasowego działania urządzeń, maksymalnie do 99 godzin i 59
minut.
funkcja RANDOM: losowe włączanie i wyłączanie urządzeń w celu symulacji obecności w domu.
łatwa obsługa: 4 duże, intuicyjne przyciski do programowania i sterowania.

Zastosowanie:
Programator jest idealnym rozwiązaniem do sterowania różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi takimi, jak:
 

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.
Klimatyzatory i systemy wentylacyjne.
Ogrzewacze wody i inne urządzenia grzewcze.
Kuchenki elektryczne i inne sprzęty kuchenne.
Systemy automatyki domowej.
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Legenda:

1. Duży wyświetlacz LCD
2. RESET – wyzerowanie wszystkich ustawień
3. SET – uaktywnia tryb wprowadzania parametrów dla poszczególnych funkcji oraz służy do zmiany trybu pracy ON –

AUTO – OFF
4. CLOCK – służy do wejścia w tryb ustawień zegara / OK – zatwierdzanie ustawień
5. CLEAR – służy do kasowania ustawienia / UP – służy do ustawienia parametrów funkcji
6. PROG – służy do wejścia w tryb programowania

Specyfikacja techniczna:
 

max. obciążenie: 3680W
prąd max. 16A
typ gniazda: 2P+Z
standard gniazd: french (typ E)
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zakres odmierzania czasu: 1 minuta ~ 168 godzin (7 dni)
dokładność pomiarowa: ≤1 minuta/miesiąc
max. czas odliczania: 99 godzin 59 minut 
stopień ochrony: IP20
temperatura pracy: 0°C ...+50°C
zasilanie: ~230VAC/50Hz
napięcie robocze:175VAC~276VAC
częstotliwość napięcia roboczego: 45-65 Hz
prąd roboczy: ≤16A
wymiary: 55 x 115 x 75 mm

W zestawie: 
 

elektroniczny programator czasowy Orno OR-PRE-409 – 1 szt;
instrukcja obsługi.
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