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: ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR
CZASOWY TIMER VIRONE DT-1

Cena brutto 50,35 zt
‘-. 9 Cena netto 40,93 zt
) Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 15072
Kod EAN 5908254807633
Producent VIRONE

Opis produktu
Elektroniczny programator czasowy Virone DT-1 z duzym wyswietlaczem LCD, umozliwia precyzyjne ustawianie

harmonograméw witaczania i wytaczania urzadzen elektrycznych. To praktyczne urzadzenie sprawdzi sie w sterowaniu
sprzetami domowymi, jak oswietlenie, klimatyzatory, ogrzewacze wody, a nawet kuchenki elektryczne.

Co go wyréznia?
00 16 programow czasowych: pozwalaja na ustawienie szczegétowych harmonogramdéw wtaczania i wytgczania urzadzen
[ Wszechstronne tryby pracy:

* Reczne witaczanie (ON): Umozliwia natychmiastowe uruchomienie urzadzenia.

e Automatyczne (AUTO): Programator dziata zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

¢ Reczne wytaczenie (OFF): Wytgczenie urzadzenia niezaleznie od programu.

0 Wygodne opcje odliczania czasu (COUNT DOWN): 2 tryby odliczania czasu do wytgczenia urzadzenia (maksymalnie do
99 godzin 59 minut).

0 Funkcja czasu letniego i zimowego: automatyczne przetagczanie miedzy czasem letnim (SUMMER) i zimowym (WINTER).

0 Tryb losowego wtaczania i wytaczania (RANDOM): zapewnia symulacje obecnosci w domu, co zwieksza
bezpieczenstwo podczas nieobecnosci.

0 Przejrzysty wyswietlacz LCD: duzy i czytelny ekran umozliwia tatwg obstuge, doktadne monitorowanie ustawien oraz
wyswietlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinnym.

Zastosowanie:

¢ Sterowanie osSwietleniem (zewnetrznym i wewnetrznym).

¢ Automatyzacja klimatyzatoréw lub systeméw grzewczych.

¢ Obstuga sprzetéw kuchennych, takich jak kuchenki elektryczne.
¢ Kontrola dziatania pomp i innych urzadzen elektrycznych.

Przyciski funkcyjne
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SET - uaktywnia tryb wprowadzania parametréw dla poszczegdlnych funkcji oraz stuzy do zmiany trybu pracy ON - AUTO -
OFF

CLOCK - wejscie w tryb ustawien zegara

PROG - wejscie w tryb programowania

UP - ustawianie parametréw funkcji

CLEAR - kasowanie ustawien

OK - zatwierdzanie ustawien

RESET - wyzerowanie wszystkich ustawien

Specyfikacja techniczna:

max. obcigzenie: 3680W

prad: max. 16A

typ gniazda: 2P+Z

standard gniazd: french (typ E)

doktadnosé: =1 minuta/miesigc

zakres odmierzania czasu: 1 minuta ~ 168 godzin (7 dni)
max. czas odliczania: 99 godzin 59 minut
montaz: gniazdko sieciowe

temperatura pracy: 0°C ...+50°C

stopien ochrony: IP20

zasilanie: ~230V/50Hz

napiecie robocze: 175VAC~276VAC / 45-65 Hz
prad roboczy: =16A

wymiary: 75 x 147 x 75 mm

waga netto: 0,14 kg

wygenerowano w programie shopGold



CLEAR

OK. RESET

= = m .

SET  cLock PROG ur

147mm

W zestawie:

e elektroniczny programator czasowy Virone DT-1 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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