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ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY Bira
HARTTE XS12UPW NC 10-14V AC/DC Z
PAMIECIA | BLOKADA

Cena brutto 108,21 zt

Cena netto 87,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22936

Kod EAN 5903857580082
Producent BIRA

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Bira XS12UPW faczy niewielkie wymiary, wysoka funkcjonalnos¢ i tatwos¢é montazu. Dzieki
szerokim mozliwosciom regulacji i symetrycznej budowie, jest idealnym rozwigzaniem zaréwno dla drzwi prawych, jak i

lewych.
Podstawowa wersja zaczepu umozliwia odblokowanie drzwi po podaniu napiecia na cewke (typ NC).
Zasilany jest napieciem z zakresu 10-14V AC/DC.

Elektrozaczep serii XS12 doskonale sprawdza sie w:

drzwiach aluminiowych, stalowych i drewnianych,

systemach kontroli dostepu,

budynkach mieszkalnych, biurowych i przemystowych,

drzwiach z intensywnym uzytkowaniem, wymagajacych trwatosci i niezawodnosci.

Dodatkowe funkcjonalnosci:

Funkcja pamieci - umozliwia otwarcie drzwi bez uzycia klucza. Podajgc impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep
"pamieta" go - do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadke. Zamykajac drzwi "kasujemy" pamieé, wéwczas zaczep wraca do
stanu pierwotnego. Jest to przydatne, gdy:

¢ chcemy opusci¢ pomieszczenie bez uzycia klucza lub klamki,
¢ mamy do pokonania kilka drzwi (mozemy odblokowa¢ je wszystkie jednym krétkim impulsem),
e proces wchodzenia przecigga sie w czasie.

Uwaga! Jesli drzwi nie zostang otwarte zapadka pozostanie caty czas w stanie odblokowanym - a wiec drzwi réwniez.

Blokada zapadki - przesuniecie dzwigni blokady umozliwia otwarcie drzwi na state, bez uzycia impulsu elektrycznego. Po
cofnieciu dzwigienki blokady w potozenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowe;j.

Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placéwki ustugowe w
godzinach urzedowania). Po godzinach urzedowania mozna zaczep zablokowa¢, wéwczas dostep jest kontrolowany za pomoca
uktadu domofonowego.

Co go wyrdéznia?:
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v Kompaktowe wymiary - szerokos¢ zaledwie 16,2 mm, co czyni je doskonatym wyborem do waskich profili drzwiowych.
v Regulacja zaczepu - mozliwos¢ dostosowania w zakresie 3,5 mm dla precyzyjnego dopasowania.

v Funkcja pamieci - umozliwia otwarcie drzwi bez uzycia klucza.

v Funkcja blokady zapadki (wytacznika) - umozliwia otwarcie drzwi na state, bez uzycia impulsu elektrycznego.

v Wytrzymatosé¢ mechaniczna - wytrzymuje nacisk do 3000N (300 kg) oraz 200 000 cykli otwierania, co zapewnia dtuga i
niezawodnga eksploatacje.

v Symetryczna budowa - uniwersalno$¢ montazu w poziomie i pionie w drzwiach otwieranych w lewo i prawo.

Radialny zaczep

Elektrozaczep o radialnym ksztatcie (2) przy otwieraniu nie wychodzi poza obrys zamka i nie wymaga tak duzego wyciecia w
oscieznicy jak elektrozaczep wychylny (1).
Dzieki temu mozliwy jest montaz w waskich oscieznicach i profilach aluminiowych, co zapewnia estetyke i bezpieczenstwo.

Specyfikacja techniczna:

typ pracy: NC (normalnie zamkniety)

elektrozaczep standardowy (drzwi prawe i lewe)
wytrzymatos¢é mechaniczna - nacisk 3000N (300kg)
wytrzymatos¢ mechaniczna - cykle otwierania 200 000
wytrzymatos¢ mechaniczna na zerwanie (pekniecie zaczepu): klasa 2
zapadka: regulowana w zakresie 3,5 mm

opornos¢: 17,6Q

praca ciagta pod prgdem (100%ED): nie

napiecie zasilania: 10-14V AC/DC

pobdr pradu: 480 mA (AC), 680 mA (DC)

wymiary: 16,2 x 67 x 28 mm (szer. x wys. x gt.)
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W zestawie:

e elektrozaczep Bira XS12UPW - 1 szt.
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