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ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY
NISKOPRĄDOWY Z PAMIĘCIĄ I BLOKADĄ
ORNO OR-EZ-4032

Cena brutto 77,30 zł

Cena netto 62,85 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1489

Kod EAN 5908254803987

Producent Orno

Opis produktu
Elektrozaczep symetryczny niskoprądowy ORNO OR-EZ-4032 zaprojektowany został do zdalnego otwierania drzwi i
furtek - lewych, prawych oraz dwuskrzydłowych.
Idealny do zastosowań w domach jedno- i wielorodzinnych, współpracując z instalacjami domofonowymi,
wideodomofonowymi oraz zamkami szyfrowymi.
  

Co go wyróżnia?
mechanizm języka zapadki z regulacją: w zakresie 2 mm umożliwia precyzyjne dostosowanie do specyfiki drzwi.
funkcja blokady zapadki: przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu
elektrycznego.
funkcja pamięci - pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu napięciowego, po
ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest mechanicznie, aż do momentu otwarcia drzwi. Po
zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.
niskoprądowa cewka o szerokim zakresie napięcia: oszczędza energię, a jednocześnie zapewnia niezawodną
pracę w różnych warunkach instalacyjnych.
symetryczna konstrukcja: ułatwia montaż w drzwiach o dowolnym kierunku otwierania oraz w wąskich słupkach i
ościeżnicach.
kompatybilność z systemami kontroli dostępu: współpracuje z domofonami, wideodomofonami oraz
elektronicznymi systemami kontroli dostępu.
możliwość montażu na zewnątrz: zaczep może być instalowany na zewnątrz przy zastosowaniu odpowiednich
szyldów.
zastosowanie: doskonale sprawdzi się w wejściach do budynków mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych,
oferując wygodę użytkowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna:
 

kierunek otwierania: prawy/lewy
regulacja języka zapadki: 2 mm
wbudowana funkcja blokady zapadki i funkcja pamięci
napięcie: 10-24V AC/DC
pobór prądu podczas pracy: 280 mA (12V DC), 250mA (12V AC)
wymiary: 21 x 69 x 29 mm
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W zestawie:
 

elektrozaczep niskoprądowy z pamięcią i blokadą ORNO OR-EZ-4032 - 1 szt.
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