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ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY SCOT
ES-S1224-B 12-24V + BLOKADA

Cena brutto 82,59 zt

Cena netto 67,15 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 07771

Kod EAN 5900882891602
Producent SCOoT

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny SCOT ES-S1224-B to model uniwersalny, posiadajgcy zapadke (jezyk) umieszczony w
jednakowej odlegtosci od obu krawedzi obudowy. Dzieki temu mozna go montowac zaréwno w drzwiach lewych, jak i
prawych. Eliminuje to koniecznos¢ doboru konkretnego rodzaju elektrozamka podczas projektowania kontroli wejscia.
Gtéwna funkcja jest blokada zabezpieczonego nim wejscia i jego zwolnienie po podaniu napiecia zasilajacego cewke
elektrozaczepu. Posiada takze regulacje jezyka zapadki, ktéra pozwala na eliminacje luzéw pomiedzy jezykiem
elektrozamka a jezykiem zamka drzwi - przez wysuniecie jezyka elektrozamka w zakresie 0 ~ 5 mm od standardowego
potozenia.

Ponadto, elektrozaczep wyposazono w cewke umozliwiajgca zasilanie pradem statym DC (z zasilacza pradu statego)
lub zmiennym AC (z transformatora). Pozwala to na dobdr urzadzenia zasilajacego np. pod katem styszalnosci pracy
elektrozamka. Po zasileniu elektrozamka pradem statym osoba przy wejsciu ustyszy tylko charakterystyczny ,klik”, a prad
zmienny spowoduje ,buczenie” przez caty czas podawania napiecia na elektrozamek. Zakres napiecia zasilania
elektrozaczepu wynosi 12~24V.

Sterowanie elektrozamkiem moze by¢ realizowane przez system domofonowy, wideodomofonowy, kontroli dostepu lub prosty
przycisk zwierny (tzw. ,,dzwonkowy”). Powstat z wysokiej jakosci materiatéw, dzieki czemu wyréznia go bezawaryjna praca
przez diugi czas. Ponadto, posiada wbudowane zabezpieczenie pradowe - TRANSIL.

Elektrozaczep posiada mechaniczny przetacznik blokady, ktéry mozna ustawi¢ w potozenie:

¢ OTWARTE - mozna przechodzi¢ przez drzwi przez dowolny czas bez podawania impulséw elektrycznych
¢ ZAMKNIETE - w tym stanie elektrozaczep pracuje standardowo jak inne modele zamkéw elektromagnetycznych.

Ustawienie przetacznika jest mozliwe tylko przy drzwiach otwartych. Po zamknieciu drzwi zmiana potozenia przetacznika nie
jest mozliwa. Ma zastosowanie w miejscach, gdzie w ciggu dnia jest duzy ruch i nie ma koniecznosci kontroli wstepu oséb.

Co wyréznia ten produkt?

symetryczny - przeznaczony jest do drzwi prawych i lewych

wysoka jakos$¢ materiatéw, ktéra przektada sie na bezawaryjna prace przez dtugi czas

regulacja jezyka zapadki: 0~5 mm

funkcja blokady

uniwersalne zasilanie: elektrozamek posiada cewke pozwalajgca na zasilanie pradem statym (z zasilacza pradu
statego) lub zmiennym (z transformatora) - zasilanie 12-24V

Specyfikacja techniczna:
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symetryczny: tak

wytrzymatosé: 4000 N

rodzaj: standardowy (NC)

blokada: tak

max. nacisk wstepny na jezyk: 10N (DC) / 90N (AC)

regulacja jezyka: 0-5 mm

rezystancja cewki: 20Q

max. czas sygnatu sterujgcego: < 1min.

kategoria uzytkowania: klasa 3 - Ciezkie warunki eksploatacji (budynki publiczne)
zabezpieczenie toru zasilania: Transil

napiecie zasilania: 12-24V AC/DC

pobér pradu: 500 mA (12V AC), 600 mA (12V DC), 1000 mA (24V AC), 1100 mA (24V DC)
temperatura pracy: - 10°C ... +60°C

wymiary: 67 x 20,5 x 28,5 mm

W zestawie:

o elektrozaczep SCOT ES-S1224-B - 1 szt.
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