Dane aktualne na dzien: 06-07-2025 22:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/gniazdkowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-266-120st-1200w-p-10006.html

GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-

s

CR-266 120st 1200W
»
r » Cena brutto 40,21 zt

Cena netto 32,69 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 1905
Kod EAN 5908254806209
Producent Orno

Opis produktu

Gniazdkowy czujnik ruchu PIR Orno OR-CR-266 stuzy do automatycznego sterowania (wtaczania/wytaczania)
oswietleniem lub innymi urzadzeniami elektrycznymi po wykryciu ruchu przez czujnik PIR. Zataczanie odbywa sie przy
odpowiednim natezeniu $Swiatta.

Posiada potencjometry do regulacji czasu swiecenia (TIME), czutosci natezenia swiatta (LUX) oraz zasiegu detekcji
(SENS).

Wspétpracuje z oswietleniem LED.

Czujka reaguje na zmiany temperatury, dlatego unikac¢:

* kierowania czujnika w strone obiektéw o powierzchniach silnie odbijajacych swiatto (np. lustra),

e montazu czujnika w poblizu Zrédet ciepta (np. otwory wentylacyjne, urzadzenia klimatyzacyjne, swiatto, itp.),

¢ kierowania czujnika w strone obiektéw, ktére mogg poruszac sie pod wptywem wiatru (np. kurtyny, wysokie rosliny
itp.).
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Legenda:

1. regulacja natezenia $wiatta (LUX): < 3 - 2000 lux
2. regulacja czasu $wiecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
3. regulacja zasiegu detekcji (SENS): 2-9 metréw

Specyfikacja techniczna:

typ czujnika: gniazdkowy czujnik ruchu
max. obcigzenie: 1200 W (rezystancyjne np. zaréwka) / 300W (indukcyjne np. LED)
kat widzenia: 120 stopni

predkos¢ wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
kolor: biaty

temperatura pracy: -20 st. C...+40 st. C
montaz: do gniazdka

stopien ochrony: IP20

zasilanie: ~230V/50Hz

wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm

waga netto: 0,18 kg

W zestawie:

e czujnik Orno OR-CR-266 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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