
● Kontrola przed uruchomieniem 
Każde urządzenie należy sprawdzić przed pierwszym uruchomieniem. W przypadku 
widocznych uszkodzeń, oznak zużycia lub nieprawidłowego działania – nie należy go 
używać. Produkt powinien zostać oceniony przez wykwalifikowany serwis. 

 

● Montaż przez osoby z uprawnieniami 
Instalacja i podłączenie urządzeń – zwłaszcza zasilanych napięciem 230V lub 
wymagających odpowiedniego rozmieszczenia (np. czujników dymu, gazu, czadu) – 
musi być wykonana przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Nieautoryzowana 
instalacja może prowadzić do porażenia prądem, niewłaściwego działania 
urządzenia, a w skrajnych przypadkach – do zagrożenia życia lub mienia. 

 

● Dostępność i obsługa 
Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci ani osoby nieposiadające 
doświadczenia technicznego, chyba że odbywa się to pod ścisłym nadzorem osoby 
odpowiedzialnej. 

 

● Warunki eksploatacji 
Urządzenia należy używać wyłącznie w warunkach określonych przez producenta. 
Unikać kontaktu z wodą, wilgocią, ekstremalnymi temperaturami oraz pyłem, jeśli nie 
są do tego przystosowane. Czujniki wymagają swobodnego dostępu powietrza – nie 
należy ich zakrywać ani montować w miejscach narażonych na fałszywe alarmy. 

 

● Zasilanie i bezpieczeństwo przewodów 
W przypadku uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki lub samego urządzenia – 
należy je natychmiast odłączyć i niezwłocznie zgłosić do serwisu. Naprawy powinny 
być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe lub osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

 

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
Urządzenia należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez 
producenta. Użycie niewłaściwego osprzętu, przeciążenie układów zasilania, 
modyfikacje urządzeń lub montaż niezgodny z zaleceniami może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia. 

 


