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INTELIGENTNY PRZELACZNIK -
STEROWNIK ATLO-B1-TUYA WIFI Tuya
’ SMART

Cena brutto 39,99 zt

@ Cena netto 32,51 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 23155
Kod EAN 5906692721252
Producent ATLO

Opis produktu

Inteligentny przetacznik ATLO-B1-TUYA umozliwia zdalne sterowanie podtagczonymi urzadzeniami za pomoca aplikacji
mobilnej Tuya Smart. Wymaga potaczenia z sieciag Wi-Fi z dostepem do Internetu.

Najwazniejsze cechy:

e sterowanie z aplikacji mobilnej Tuya Smart - zarzgdzanie urzadzeniem z dowolnego miejsca przy uzyciu
smartfona - pod warunkiem dostepu do Internetu
¢ obstuga gtosowa poprzez Amazon Alexa i Asystenta Google (wymagany dostep do Internetu)
¢ programowanie harmonogramoéw - mozliwos¢ ustawienia automatycznego:
o witgczania i wytaczania urzadzenia
o reakcji na okreslone zdarzenia systemowe
¢ ustawienie stanu po zaniku zasilania ("Relay status"):
o ON - urzadzenie wtaczy sie po przywréceniu zasilania,
o OFF - urzadzenie pozostanie wytaczone,
o Remember last status - urzadzenie przywrdéci stan sprzed zaniku zasilania.

Uwaga!

Potgczenie z siecia Wi-Fi z dostepem do Internetu - niezbedne jest do:
e sterowania urzgdzeniem
¢ konfiguracji harmonograméw
e obstugi sterowania gtosowego

Podtaczenie sterownika:
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1. L - faza (wejscie, 110-240V AC)
2. N - przewéd neutralny (wejscie)
3. L - faza (wyjscie)

4. N - przewdd neutralny (wyjscie)
5. odbiornik np. zaréwka

Specyfikacja techniczna:

max. tgczne obcigzenie: 2400W
catkowity max. prad: 10A
liczba wejsé: 1
liczba wyjs¢: 1
typ ztacza: zaciski skrecane
komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
dostep z telefonu komérkowego - darmowa aplikacja Tuya Smart (system Android, iOS)
gtéwne cechy:
harmonogram,
programator czasowy,
dostep zdalny,
kontrola gtosem,
mozliwo$¢ ustawienia domyslinego stanu urzadzenia po zaniku zasilania
przycisk parowania
o dioda Wi-Fi
materiat: tworzywo sztuczne
temperatura pracy: -20°C...+50°C
dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna otoczenia: = 80%
kolor: biaty
zasilanie: 100 ... 240V
wymiary: 88 x 40 x 25 mm
waga netto: 0,04kg
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W zestawie:

e przetgcznik ATLO-B1-Tuya - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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