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INTERKOM KASOWY COMMAX
HF-8CM/HF-4D

®

...
Cena brutto 312,69 zt
Cena netto 254,22 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 02099
Kod EAN 5900882894269
Producent COMMAX

Opis produktu

Interkom kasowy COMMAX HF-8CM/HF-4D zapewnia wtasciwg, dwukierunkowa komunikacje w trybie
automatycznym miedzy kasjerem a klientem, w szczegélnosci w okienkach kasowych, kasach biletowych, kioskach itp.
Mozliwy jest takze tryb pracy manualnej urzadzenia, kiedy to ekspedient decyduje o umozliwieniu rozmowy.

STACJA NADRZEDNA STACJA PODRZEDNA
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1. Gtosnik

2. Przetacznik zasilania POWER
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3. Przetacznik AUTO / MANUAL
4. Gniazdo mikrofonu

5. Gtosnik w stacji podrzednej
6. Mikrofon w stacji podrzednej

Schemat podtaczenia:

HF-8CM
Zasilacz
go filoletowy 15-24V DC
70 niebieski
§o zielony Prz_ycisk
5o 20ity zwierny NO *
4o pomaranczowy
30 czerwony
20 brazowy
10 czarmy

Specyfikacja techniczna:

rodzaj podtaczenia: przewodowy

max. ilo$¢ punktéw komunikacyjnych: 1

potaczenie stacja bramowa HF-4D ze stacjg biurowa HF-8CM - 4 zyty

max. odlegtos¢: 80m (¢ 0,50 mm)

zasilanie: 15~24VDC (zalecany zasilacz RF-2A lub HDR-15-24; brak zasilacza w zestawie)
zuzycie pradu: max. 200 mA

W zestawie:

stacja nadrzedna COMMAX HF-8CM - 1 szt;
stacja podrzedna COMMAX HF-4D - 1 szt;
wolnostojgcy mikrofon - 1 szt;

instrukcja obstugi.

Brak zasilacza w zestawie. Zalecamy model RF-2A lub HDR-15-24, do dokupienia w naszym sklepie.
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