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KAMERA COMMAX DRC-10AC2/RFID 10
ABONENTOW 12VDC
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| — Dostepnosc Produkt archiwalny
Numer katalogowy DRC-10AC2/RFID
Producent COMMAX
produktu

Kamera podtynkowa, 10-przyciskowa COMMAX posiada mozliwo$¢ petnej regulacji kata widzenia (pion-poziom: 12°)
oraz kat widzenia 55° (pion) oraz 68° (poziom). Wyrédznia jg tez wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem kart i
brelokow.

Sprzet

dobrze sprawdzi sie zaréwno w niewielkich systemach domowych, ale tez w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

kamera podtynkowa, 10-przyciskowa, metalowa

petna regulacja ustawienia kata widzenia (pion-poziom: 12°

standard sygnatu video PAL

sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO

wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem kart i brelokéw

standard Unique 125kHz

obstuga do 1003 brelokdéw

przekazniki NO/NC

mozliwos¢ podtaczenia przycisku wyjscia

programowalny czas otwarcia wejscia

zaleca sie stosowanie ostony 0S-4 (0S-4p - montaz podtynkowy OS-4n - montaz natynkowy)
kat widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)

wspétpraca z monitorami analogowymi w systemie 4-zytowym (czarno-biatymi lub kolor w standardzie PAL)

Specyfikacja techniczna:

przetwornik CCD 1/4"
standard wideo: PAL
regulacja kata widzenia: pion/poziom
czutosé: 0.1 lux (30 cm)
odchylanie: 15,75 kHz (poziom), 60 Hz (pion)
standard wideo: PAL
temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
zasilanie: 12VDC, 230 mA
wymiary:

o panela: 123 x 315 x 18 mm

o puszki podtynkowej: 113 x 293 x 50 mm

W zestawie:

kamera COMMAX DRC-10AC2/RFID - 1 szt;
instrukcja obstugi.
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