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KAMERA COMMAX DRC-5UC 5
ABONENTOW 12VDC

Cena brutto 857,30 zt

Cena netto 696,99 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 02049

Kod EAN 5900882895679
Producent COMMAX

Opis produktu

Kamera podtynkowa, 5-przyciskowa COMMAX posiada doswietlenie optyki diodami Swiatta biatego, dzieki czemu obraz
jest bardziej wyrazny i doktadny. Atutem jest mozliwos$¢ petnej regulacji kata widzenia (w pionie: 12°).

Kamera posiada kat widzenia 55° (pion) oraz 68° (poziom).

Sprzet dobrze sprawdzi sie zaréwno w niewielkich systemach domowych, ale tez w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

kamera podtynkowa, 5-przyciskowa, metalowa

linia wzornicza "Blue Crystal"

doswietlenie optyki diodami swiatta biatego

petna regulacja kata widzenia (w pionie: 12°

standard sygnatu video PAL

kat widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)

wspétpraca z monitorami analogowymi w systemie 4-zytowym (czarno-biatymi lub kolor w standardzie PAL)
sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO

Schemat potaczenia:
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Elektrozaczep
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Specyfikacja techniczna:

e przetwornik CCD 1/4"

¢ kat widzenia kamery: 68 st. (poziom), 55 st. (pion)
¢ regulacja kata widzenia: pion/poziom o 13 st.

e standard wideo: PAL

e czutos¢: 0.1 LUX (30 cm od kamery)
e temperatura pracy: -20 st. ... +50 st. C
e zasilanie: 12V DC, 500 mA (max.)

e wymiary:

o panela: 130 x 315 x 10 mm

o puszki podtynkowej: 121 x 305 x 37 mm

W zestawie:

¢ kamera COMMAX DRC-5UC - 1 szt;

e instrukcja obstugi.
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