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KAMERA IP DAHUA IPC-A12P 1MPX
2,8mm IR10

Cena brutto 144,99 zt
Cena netto 117,88 zt
[C LA

\..___________/ Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 11505
Producent Dahua
Widzenie w nocy 10-20 m
Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczos¢ 1 MPX (HD)

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-A12P posiada przetwornik zapewniajacy jako$¢ obrazu w rozdzielczosci 1MPX oraz obiektyw
statoogniskowy 2.8 mm. Wyposazona jest w promiennik podczerwieni o zasiegu do 10 m, umozliwiajgcy widzenie
réwniez w zupetnej ciemnosci. Szeroki kat widzenia 94 st. zapewnia prawidtowa obserwacje catego pomieszczenia.

Kamera posiada funkcje detekcji ruchu, dzieki ktérej kazdy poruszajacy sie obiekt zostanie wykryty oraz uzytkownik
dostanie powiadomienie o alarmie. Urzadzenie spetni tez role elektronicznej niani - pozwoli zadba¢ o bezpieczenstwo Twojej
pociechy przez 24h na dobe.

Jest to kamera obrotowa, ktéra dzieki mozliwosci zdalnego sterowania pozwala zobaczy¢ kazda cze$¢ obserwowanego
pomieszczenia.

Zapis materiatu jest mozliwy na karcie pamieci SD (do 64 Gb; brak w zestawie) lub w chmurze Easy4IP. Pozwala ona
na zdalne otrzymywanie powiadomien, zdalny podglad wideo i tatwy dostep do aktualizacji. Aplikacje Easy4IP mozna za darmo
pobrac ze sklepu Google Play i App Store (system Android i i0S).

Kamera przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego mozna jg ustawi¢ na biurku jako samodzielne urzgdzenie.

Cechy produktu:

przetwornik 1/4” 1 MPX CMOS

kompresja H.264

wysoka jakos$¢ obrazu: 25kl/s@1MPX (1280 x 720)
podglad zdalny: Easy4ip

obiektyw 2.8mm

wbudowane WiFi

reflektor podczerwieni - zasieg do 10m
wbudowany czytnik kart MicroSD do 64GB
obstuga chmury P2P

dwukierunkowa komunikacja audio

Specyfikacja techniczna:

przetwornik: 1/4 " 1IMPX PS CMOS
rozdzielczos¢: 1280 x 720 - 1.0 Mpx
strumien gtéwny: 1280 x 720

strumien pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240
obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

kat widzenia: 94°

zasieg oswietlacza IR: 10 m

kompresja obrazu: H.264
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¢ audio: wbudowany mikrofon i gtosnik

¢ predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s @ 1.0 Mpx

e protokoty sieciowe: TCP, RTSP, DHCP

e Sterowanie PTZ: Tak, 355°Pan & 90°Tilt

e ONVIF: tak

e karta pamieci: obstuga kart Micro SD (do 64 Gb; brak w zestawie)

* modut Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, zasieg dziatania w terenie otwartym 50 m (otwarta przestrzen)
e detekcja ruchu: tak

¢ dostep z telefonu komérkowego: przez chmure (P2P), darmowa aplikacja Easy4ip (Android, iOS)
e obudowa: plastikowa

e temperatura pracy: 0 °C ... 45 °C

e zasilanie: 5V DC/ 2A

e pobér mocy: =7 W

e wymiary: 110 x 96 x 104mm

e waga: 0.26 kg

W zestawie:

e kamera Dahua IPC-A12P - 1 szt.
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