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KAMERA IP DAHUA IPC-C15P 1.3MPX
2,3mm IR10

Cena brutto 173,99 zł

Cena netto 141,46 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 11504

Producent Dahua

Rozdzielczość 1,3 MPX

Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm

Widzenie w nocy 10-20 m

Opis produktu
Kamera IP Dahua IPC-C15P posiada przetwornik zapewniający jakość obrazu w rozdzielczości 1,3MPX oraz obiektyw
stałoogniskowy 2.3 mm. Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 10 m, umożliwiający widzenie
również w zupełnej ciemności. Szeroki kąt widzenia 125 st. zapewnia prawidłową obserwację całego pomieszczenia.
Urządzenie spełni też rolę elektronicznej niani - pozwoli zadbać o bezpieczeństwo Twojej pociechy przez 24h na dobę.
Zapis materiału jest możliwy na karcie pamięci SD (do 128 Gb; brak w zestawie) lub w chmurze Easy4IP. Pozwala ona
na zdalne otrzymywanie powiadomień, zdalny podgląd wideo i łatwy dostep do aktualizacji. Aplikację Easy4IP można za darmo
pobrać ze sklepu Google Play i App Store (system Android i iOS).
Kamera przeznaczona jest do użytku wewnętrznego  można ją ustawić na biurku jako samodzielne urządzenie.

Cechy produktu:
 

przetwornik 1/3” 1.3 MPX CMOS
kompresja H.264, MJPEG
wysoka jakość obrazu: 25/30 kl/s@1,3 MPX (1280 x 960)
podgląd zdalny: Easy4ip
obiektyw 2.3mm
kąt widzenia 125°
wbudowane WiFi
reflektor podczerwieni – zasięg do 10m
wbudowany czytnik kart MicroSD do 128 Gb
obsługa chmury P2P
dwukierunkowa komunikacja audio: mikrofon / głośnik
funkcje: DWDR, Day/Night(ICR), 3D, AWB, AGC, BLC
podgląd zdalny: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Specyfikacja techniczna: 

 

przetwornik obrazu: 1/3” 1.3 Mpx CMOS
efektywna liczba pikseli: 1280(H) x 960(V)
system skanowania: progresywny
szybkość elektronicznej migawki: automatyczne/ręczne, 1/3(4)~1/30000s
min. oświetlenie: 1.96 lux/F1.2 (kolor), 0 lux/F1.2 (wł. podczerwień)
stosunek sygnału do szumu: > 50 dB
zasięg diod LED podczerwieni: do 10 m
funkcje: Dzień/noc, BLC, HLC, DWDR, AWB, 3D DNR, regulacja wzmocnienia
obiektyw stałoogniskowy 2.3 mm
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max. przysłona: F1.2
kontrola ostrości: ręczna
kąt widzenia: 125°
kompresja wideo: H.264 / H.264B / H.264H / MJEPG
rozdzielczość: 1.3Mpx / 720P / VGA / QVGA
częstotliwość odświeżania: Strumień główny - 1.3MP/720P(1~30fps), Podstrumień - VGA/QVGA(1~30fps)
szybkość transmisji bitów: H.264 - 32Kbps～8192Kbps
kompresja audio: G.711a; G.711Mu; AAC
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, zasięg do 50 m (otwarta przestrzeń)
protokół: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,FTP, QoS,
kompatybilność: ONVIF CGI
max. liczba użytkowników: 20 użytkowników
smartfon: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
gniazdo pamięci: Micro SD Max 128GB
temperatura pracy: -10°C~+45°C
wilgotność względna: < 95%
zasilacz: 5V DC
pobór prądu: <4.5W
wymiary: 76 x 65 x 107 mm
waga: 0.14 kg

 

W zestawie:
 

kamera Dahua IPC-C15P – 1 szt.
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