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KAMERA IP DAHUA IPC-C26P 2Mpx
© 2.3mm IR10 5VDC

)
g Cena brutto 189,00 zt

Cena netto 153,66 zt

d.'.: - Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 11509
Producent Dahua
Obiektyw statoogniskowy 3.6 mm
Widzenie w nocy 10-20 m
Rozdzielczos¢ 2 Mpx (FullHD)

Opis produktu
Produkt archiwalny

Kamera IP DAHUA IPC-C26P posiada przetwornik obrazu o rozdzielczosci 2 MPX oraz obiektyw statopozycyjny 2.3
mm.Produkt wyposazony jest takze w reflektor podczerwieni o zasiegu do 10 m oraz wbudowany mikrofon i gtosnik
Atutem jest tez aplikacja mobilna (system: Android, iOS), ktéra umozliwia podglad z dowolnego miejsca na Ziemi.

Jest to nowoczesny sprzet, ktéry posiada wbudowany modut WiFi, dzieki ktéremu nie ma potrzeby podtaczen kablowych do
sieci lokalnych.

Kamera przeznaczona jest do réznorodnych zastosowan wewnetrznych. Sprawdzi sie do obserwacji nieduzych
pomieszczen biurowych oraz jako kamerka internetowa. Atutem jest uchwyt z magnesem umozliwiajacy stabilny montaz do
podtoza.

Cechy produktu:

przetwornik: 1/2.9", 2 MPX CMOS
kompresja wideo: H.264 i H.265

ilos¢ klatek: 25kl/s@2MPX (1920 x 1080)
obiektyw statopozycyjny 2.3 mm

kat widzenia 128°

wbudowany mikrofon i gtosnik
wbudowane WiFi

zapis na karcie MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie)
reflektor podczerwieni - zasieg do 10 m
duzo opcji monitoringu sieciowego:

- podglad za posrednictwem Internetu,

- CMS (DSS/PSS)

- DMSS

e zasilanie: 5VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do réznorodnych zastosowan wewnetrznych. Sprawdzi sie do obserwacji nieduzych pomieszczen
biurowych oraz jako kamerka internetowa.

Smart PSS (dla komputera)
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DMSS (dla urzadzen mobilnych)

ONVIF (wspoétpraca z wiekszoscia kamer IP)

INVIF

Specyfikacja techniczna:
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przetwornik obrazu: 1/2.9” 2 Mpx CMOS

rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 2.0 Mpx

strumien gtéwny: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
strumien pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240

obiektyw: 2.3 mm

kat widzenia: 128 °

zasieg oSwietlacza IR: 10 m

metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264

audio: Wbudowany mikrofon i gtosnik

predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s @ 2.0 Mpx
Protokoty sieciowe: TCP, RTSP, DHCP

ONVIF: Tak

gniazdo karty pamieci: obstuga kart Micro SD do 128GB

modut Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Zasieg dziatania w terenie otwartym 50 m (otwarta przestrzen)
detekcja ruchu: Tak

dostep z telefonu komérkowego: przez chmure (P2P), darmowa aplikacja Easy4IP (Android, iOS)
obudowa: Plastikowa

temperatura pracy: 0 °C ... 45 °C

zasilanie: 5V DC/ 1A

pobdér mocy: = 3.3 W

wymiary: 107 x 76 x 65 mm

waga: 0.16 kg

W zestawie:

e kamera Dahua IPC-C26P- 1 szt.
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